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Vorwort

In Deutschland ist in den letzten Jahren zur Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes viel geschehen. MaB-
nahmen und Planungen in den Flussgebieten erdffnen
den vom Hochwasser Betroffenen Perspektiven in Rich-
tung Hochwasservorsorge, Schadensminderung und
ékologiebewusster Gestaltung unserer Gewasser und
Flusstaler.

Wir wissen uns im Hochwasserschutz ganz besonders
in die Pflicht genommen. Deswegen wurden unmittel-
bar nach den beiden groBen Rheinhochwassern vom
Dezember 1993 und vom Januar 1995 im Auftrag der
Umweltministerkonferenz die ,Leitlinien flr einen zu-
kunftsweisenden Hochwasserschutz® durch die Lander-
arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) herausgegeben.
_Die Leitlinien gehen davon aus, dass Hochwasser als
Teil des natiirlichen Wasserkreislaufes nicht zu vermei-
den ist. Sie fordern, dass moderner Hochwasserschutz nicht nur technische SchutzmaB-
nahmen verwirklicht, sondern auch den natirlichen Wasserriickhalt férdert und eine weiter-
gehende Hochwasservorsorge anstrebt.

Vor allem vor dem Hintergrund der Hochwasserkatastrophe an der Elbe vom August 2002
hat die Umweltministerkonferenz die LAWA beauftragt, die Leitlinien fachlich zu Uberpri-
fen. Ergebnis ist, dass die Leitlinien auch aus heutiger Sicht noch Bestand haben und
keiner Aktualisierung bedirfen. Allerdings werden ergénzende praktische Hinweise flr die
Umsetzung als notwendig angesehen. Der vorliegende Bericht, der unter Beteiligung der
{ibrigen betroffenen Facharbeitsgemeinschaften von der LAWA erarbeitet worden ist, ent-
hilt diese Hinweise.

Aus der Vielzahl der Instrumente und Handlungsempfehiungen sind wegen des ganzheit-
lichen Ansatzes keine bestimmten Lésungen herauszuheben. Um Hochwasserschaden
schnell und nachhaltig begrenzen zu knnen, muss vorrangig darauf hingearbeitet werden,
die Nutzungen am Gewdsser und in Gewassernahe aufzugeben um Retentionsraume zu
erhalten oder zuriick zu gewinnen und somit dort Schadenspotentiale gar nicht erst ent-
stehen zu lassen.

Zahlreiche Handlungsempfehlungen sind aus den Erfahrungen mit dem Elbehochwasser
2002 abgeleitet. Sie minden darin, alle Hochwasservorsorge- und Hochwasserschutz-
maBnahmen in den Flussgebieten grundsétzlich in Hochwasseraktionsplanen zusammen-
zufassen, wie das in Deutschland fur die groBen Fliisse schon sehr weitgehend geschehen
ist.

Ein weiteres, wirkungsvolles Instrument sind Hochwassergefahrenkarten. Sie heifen den
Betroffenen, die Gefahrdung zu erkennen. Erst mit diesem Wissen wird eine gezielte und
individuell wirksam werdende Hochwasservorsorge ermdoglicht.
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Die Handlungsempfehiungen flir eine nachhaltige Hochwasservorsorge kénnen nur durch
das integrierte gemeinsame Handeln aller Verantwortlichen in Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Forschung, aber vor allem auch der betroffenen Blrgerinnen und
Blrger umgesetzt werden.

Umweltministerkonferenz und LAWA sind der Uberzeugung, mit den wInstrumenten und
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Leitlinien fiir einen zukunftsweisenden
Hochwasserschutz dem vorbeugenden Hochwasserschutz neue Impulse zu geben. Jetzt
gilt es diese in die taglichen Entscheidungen aller Verantwortlichen und Betroffenen ein-
flieBen zu lassen, denn Hochwasservorsorge ist eine Solidaraufgabe.

Dilsseldorf, im Juni 2004
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Barbel Hohn

Ministerin fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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LAWA-ad-fioc-Ausschuss Hochwasservorsorge/Hochwasserschutz

1  Einleitung

Hochwasser ist als Teil des natiirtichen Wasserkreis-
laufs ein Naturereignis. Grofe Wassermassen laufen
in kurzer Zeit in Bach- und Flusstélern zusam-
men, wobei Wetter und Flussgebiet das Ausmal
des Hochwassers bestimmen. Wahrend bei gro-
Ben Gewassern Hochwasser durch lang anhatten-
de Niederschldge und Schneeschmelze verursacht
werden, entstehen sie an kleineren Flissen und
Bachen durch driliche Gewitter oder sintflutartigen
Regen.

Die Folgen kénnen verheerend sein, denken wir bei-
spielsweise an die Hochwasserfluten im Juli 1997
an der QOder und die Hochwasser-Katastrophe im
August 2002 an der Elbe und ihren Nebenfliissen im
sichsischen Raum. Beide Ereignisse forderten
Menschenleben, sie zerstdrten zudemn viele gerade
erst aufgebaute Existenzen in den neuen Bundes-
landern und vernichteten neu geschaffene Werts.
Die Auswirkungen fUhrten uns bescnders Klar vor
Augen, wie bedrohlich Hochwasser in menschliche
Schicksale eingreifen kénnen, welche Angste und
Sorgen sie bei den Betroffenen auslésen! Doch
auch die Erkenntnis wuchs: Staat und kommunale
Gebietskorperschaften tragen eine hohe Verantwor-
tung, um dem zum Lsbensstandard gehdrenden
Sicherheitsanspruch der Birgerinnen und Blrger
gerecht zu werden.

Das Naturereignis ,Hochwasser” kdnnen wir nicht
stoppen, wir missen mit ihm leben. Doch das Wis-
sen (ber die Gefahren kann uns helfen, die richtigen
Entscheidungen zu treffen und damit Schiden zu
begrenzen oder von vornherein auszuschlieBen.
Der Schllissel dazu liegt im Zusammenwirken von
dffentlicher Vorsorge und verantwortlichem Handeln
jedes Einzelnen.

Im Jahre 1995 verabschiedete die Landerarbeitsge-
meinschaft Wasser (LAWA)} die ,Leitlinien fir einen
zukunftsweisenden Hochwasserschutz”. Die bitte-
ren Erfahrungen der jingsten Vergangenheit lehr-
ten jedoch, dass es noch intensiverer Schritte
in Richtung Hochwasserschutz bedarf. Die 119,
LAWA-Vollversammlung rief deshalb den LAWA-ad-
hoc-Ausschuss ,Hochwasservorsorge/Hochwas-
serschutz® unter der Lseitung des Bundeslandes
Rheinland-Pfalz ins Leben und Obertrug ihm die

~ Erarbeitung bzw. Aktualisierung von Grundsat-
zen flir einen vorsorgenden Hochwasserschutz

— Erfassung von Vollzugs- bzw. Umsetzungsdefizi-
ten und rechtlicher Schranken, die zu Konflikten
mit anderen Politikfeldern {wie Raumordnung,
Bauteitplanung, Landwirtschaft, Katastrophen-
schutz und Verfahrensrecht) flihren kbénnen.

Diese Beschllsse gingen sinher mit dem Beschluss
der 59. UMK am 7./8. November 2002 in Frankfurt
(Oder), das von der UMK 1995 beschiossene
LAWA-Strategiepapier ,Leitlinien fir einen zu-
kunftsweisenden Hochwasserschutz-Ursachen und
Konsequenzen® durch die LAWA fachlich zu (ber-
prifen und ggf, anzupassen.
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Nach intensiver Diskussion bestétigt der LAWA-ad-
hoc-Ausschuss, dass die LAWA-Leitlinien von 1985
auch aus heutiger Sicht Bestand haben und kei-
ner Aktualisierung bedurfen. Doch wie die Erfahrun-
gen aus dem Oder- und Eibe-Hochwasser zeigen,
bedarf es praktischer Handlungsanleitungen. o
entstanden in Ergénzung der LAWA-Leitlinien die
JInstrumente und Handlungsempfehlungen zur Um-
setzung der Leitlinien flr einen zukunftsweisenden
Hochwasserschutz®. Nicht alle Empfehlungen muis-
sen gleichwertig und volistandig umgesetzt wer-
den, sondern je nach fachlichem Erfordernis sind
EinzelmaBnahmen auszuwihlen und ggf. zu modifi-
zieren.

Die LAWA ist der Uberzeugung, damit sinen weite-
ren Schritt im Interesse des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes voranzukommen, wobei grundsétz-
lich immer bewusst sein muss: Nur das ganzheit-
fiche und gemeinsame Vorgehen aller Betroifenen
fihrt zum Erfolg!

2  Erfahrungen aus dem Elbe-Hochwasser
2002

Verbemerkungen

Das Hochwasser vom August 2002 gestaltete sich
zur gréBten Naturkatastrophe im Einzugsgebiet der
Elbe seit Menschengedenken, verursacht durch ein
sich von Sudbdhmen aus erstreckendes Stark-
regenband vom 11. bis 13. August 2002. Kerngebiet
war das Osterzgebirge. Noch nie waren hier so hohe
Tagesniederschiagsmengen gemessen und doku-
mentiert worden. Sie entsprachen nahezu den phy-
sikalisch maximal méglichen Regenmengen. Auf
den durch vorangegangene Regenfélle vollstandig
wassergeséttigten Boden fiel ein Dauerregen, der
insbesondere in Sachsen und Sachsen-Anhalt
innerhalb kurzer Zeit zu einem nicht vorhersehba-
rent dramatischen HMochwasser fihrte. Die regiona-
len FlUsse in Sachsen, wie WeiBeritz und Miglitz
sowie die Gewdsser im gesamien Mulde-Fluss-
gebiet traten {iber die Ufer und schlieBlich kam es
auch zu einer extremen Hochwasserflut am Elbe-
strom selbst. Bisher bekannte Wassersténde der
Pegel wurden wesentlich Ubserschritten und histori-
sche Hochwassermarken vielerorts (ibertroffen. Die
Hoéchstwasserstande traten am 16. August 2002
in Usti und am 17. August 2002 in Dresden ein,
erreichten ab 18. August 2002 Sachsen-Anhait, ab
20. August 2002 in Meckienburg-Vorpommern den
Pegel Wittenberge und am 23. August 2002 in
Niedersachsen den Pegel Neu Darchau.

Diesen gewaltigen Wassermassen war das Ruck-
haltevermégen der Talsperren, Hochwassaerriickhal-
tebscken und Wasserspeicher nur begrenzt ge-
wachsen. An 32 Talsperren Sachsens wurden die
Hochwasser-Uberldufe in  Anspruch genommen
Trotz maximaler Inanspruchnahme der Rickhalte-
rdume kam es unterhalb der WeiBeritz-Talsperren
Malter und Klingenberg zu katastrophalen Uberflu-
tungen der Stadte Freital und Dresden.
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Infolge der gleichzeitigen Betroffenheit fast aller
Flussgebiete Sachsens einschlieBBlich der Elbe
wurde die Leistungsfahigkeit des Hochwassernach-
richtendienstes Uberschritten.

Ubertragungs- und Kommunikationswege waren
Uberlastet und brachen teilweise zusammen, Mess-
stationen versanken in den Fluten, Pegelbeobachter
hatten keinen Zugang zum Fluss. Dies hatte Auswir-
kungen auf die Vorhersage auch fiir die unterhalb
liegenden Lander.

In Sachsen existierten Wasserwehren nur im be-
grenzten Umfang in den Gemeinden. Alarm- und
Einsatzpléne erwiesen sich als unvollstandig oder
fehlten ganz.

Das Hochwasservorhersagemodeill fir die Elbe war
filr ein solches extremes Ereignis nicht ausgelegt.
Die Wasserstands-/Durchflussbeziehungen an den
Pegelstationsn waren auf diesem hohen Wasser-
standsniveau bisher nicht belegt. Auch die durch
Deichbriiche in Sachsen und Sachsen-Anhalt verur-
sachten Abflussverdnderungen konnten nur teil-
weise mit dem Vorhersagesystem erfasst werden.,
Dies fihrte zeitweise zu Unsicherheiten in der Vor-
hersage der Wasserstandsentwicklung fur die Elbe.
Eine verstirkte Plausibilititskontrolle erbrachte je-
doch im weiteren Verlauf eine Verbesserung der
Vorhersageergebnisse.

Der Verlauf des Hochwassers in Sachsen konnte
nicht ochne Auswirkungen auf die Wasserstandsent-
wicklung im Mittel- und Unterlauf der Elbe bleiben.
Die unterhalb liegenden Lander hatten gegeniiber
Sachsen den Vorteil, dass sie Uber einen zeitlichen
Vorlauf zur Organisation der Hochwasserabwehr
verflgten.

Die GréBenordnung disses Hochwassers machte es
erforderlich, erstmalig die fir diesen Fall vorgese-
hene Flutung des Havelschlauches und der ent-
sprechenden Havelpolder in den Landern Sachsen-
Anhalt und Brandenburg durchzufUhren. Mit dieser
MafBnahme wurde sine Kappung des Elbescheitels
erreicht. Das hat zu einer erheblichen Reduzierung
der Hochwassergefahrdung im betroffenen Gebiet
und das der Unterlieger bis in die Lander Nieder-
sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gefiihit.

Zum Zeitpunkt des Scheiteldurchgangs in Dresden
betrug der Wasserstand am Pagel Démitz 387 cm
{Bemessungshochwasser (BHW) = 680 cm am Pe-
gel). Vorhersehbar war allerdings noch nicht, wann
und mit welchem Scheitelwasserstand die Hoch-
wasserwelle Mecklenburg-Yorpommern erreichen
wirde. Hier lag ein Hochwasserabwehrplan vor, der
das Szenario der AbwehrmaBnahmen bezogen auf
Richtwassersténde enthielt. Auf Grund der Wasser-
standsentwicklung in der Oberen Elbe rechnete die
Hochwasservorhersagezentrale beim WSA Magde-
burg mit einem Extremereignis am 14. August.
Zuverlassigers informationen lief die Situation nicht
zu, zumal der Hochwasserscheitelstand noch nicht
zu erkennen war. Unabhngig von den Richtwasser-
stédnden des Abwehrplans wurden die Alarmstufen

ausgeldst, um einen geniligenden organisatorischen
Vorlauf zur Hochwasserabwehr zu schaffen.

Die wesentlichsten bis heute vorliegenden Aktivita-
ten und Erkenntnisse flr einen verbesserten Hoch-
wasserschutz in Sachsen sind in drei Berichten zu-
sammengefasst (siehe Internet),

- Bericht der unabhdngigen Kommission der
Séchsischen Staatsregierung Flutkatastrophe
2002 (,Kirchbach-Bericht), Dezember 2002.

— Bericht der Leitstelle Wiederaufbau der Sachsi-
schen Staatskanzlei ,Schadensausgleich und
Wiederaufbau im Freistaat Sachsen nach dem
Augusthochwasser 2002%, Januar 2003.

— Bericht der S&chsischen Staatsregierung zur
Hochwasserkatastrophe im August 2002, Mérz
2003 mit dem separaten Teil ,,Bericht des SMUL
zur Hochwasserkatastrophe im August 2002°,
Februar 2003.

In Sachsen-Anhalt wurde eine Hochwasserschutz-
konzeption des Landes bis 2010 am 26. Marz 2003
verabschiedst. Weitere Erkenntnisse sind im Ab-
schlussbericht der AG Hochwasser ,Auswertung
des Katastrophenmanagement® vom 25, Mérz 2003
zusammengetragen worden. Dar(iber hinaus hat die
Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt einen
~Bericht zur Hochwasserkatastrophe 2002% verdf-
fentlicht.

In der folgenden Kurzdarstellung werden Fragen der
Organisation des Katastrophenschutzes nicht ein-
gehender betrachtet. Nichi behandelt werden Fra-
gen im Zusammenhang mit der Organisation des
Wiederaufbaus. Die gezogenen Schlussfolgerungen
werden ebenfalls an dieser Stelle nicht umfassend
dargestellt, da diese in die weiteren Teile des hier
vorliegenden Papiers eingeflossen sind.

Folgende Erfahrungen, gegliedert nach den Mag-
nahmekategorien fir Hochwasservorsorge und
Hochwasserschutz der LAWA-Leitlinien, kristallisie-
ren sich unter diesen Randbedingungen heraus:

a) Wasserriickhalt in der Flache

* Ehemalige Retentionsgebiete wurden z.T.
durch die Fliisse wieder in Besitz genommen.
Die rasche Rickfihrung des Wassers zum
Wasserlauf nach dem Hochwasser war nicht
immer gewdahrlsistet.

* Die Mbglichkeiten der Hochwasservorsorge
durch angepasste land- und forstwirtschaft-
liche Flichennutzungen sind nicht ausrei-
chend genuizt worden,

b) Technischer Hochwasserschutz
— Deiche:

s Ungeachtet des Zustandes der Deiche im
einzelnen (Einhaltung der DIN 19 712) wurden
die Anlagen wegen der Hohe der Pegelstan-
de teilweise (iberflutet. Insgesamt gab es in
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Sachsen 14 Deichbriiche an der Elbe, zwei an
der Dahle und 115 im Muldegebiet. Verhee-
rend wirkte sich der Deichbruch bei Dautz-
schen unterhalb von Torgau im Zusam-
menhang mit Deichbriichen an der Schwar-
zen Elster aus, so dass 194 km? (iberwiegend
in Sachsen-Anhalt Uberflutet wurden. In
Sachsen-Anhalt kam es insgesamt an Eibe
und Mulde zu 310 Deichschaden, davon 17
Deichbriiche und 53 Deichschlitzungen. We-
sentliche Versagensgrinde waren:

- Uberflutung und damit verbunden rick-
schreitende Erosion des Deichkirpers

— Baumbewuchs auf oder an den Deichen
~ hydraulischer Grundbruch

- starke Durchstrémung wegen ungenigen-
der Lagerungsdichte und mangelhafter Un-
terhaltung der z. T. sehr alten Deiche

- starke Durchstromung bei Wihltierbefall
- Ein- oder Aufbauten

Schwachstellen der Deiche waren den unte-
ren Katastrophenschutzbehérden nicht aus-
reichend bekannt.

Fehlende Deichverteidigungsstreifen und
-wege wirkten sich zum Teil sehr hinderlich
aus.

Talsperren und Hochwasserriickhalte-
becken:

Die vorhandenen Hochwasserrickhaltariu-
me wurden vollstindig genutzt.

Fir einen extremen Starkniederschlag bei
Wassersattigung des Bodens erwiesen sich
jedoch die Volumina der Hochwasserriickhal-
terdume fiir die Einzugsgebiete oberhalb der
Talsperren als zu klein. Das Bemessungs-
ereignis wurde deutlich Uberschritten.

Die Stauanlagen in Sachsen hielten insge-
samt 65,4 Mio. m3 zurlick und minderten die
Hochwasserabfllisse somit um 43 %,

FlieBgewdsser:

Unzureichende finanzielle Ausstattung fOr
Investitionen und Werterhattung flhrten zu
einem mangelhaften Unterhaltungszustand
vieler Gewdasserstrecken und baulicher An-
lagen.

Hochwasser-Abflussquerschnitte waren in-
folge Bewuchs (Buschwerk, Baume), durch
Bebauung, Vorlandaufhéhung und nicht er-
folgter R&umung der Flutriumse verengt.

Kreuzungsbauwerke (Briicken, Durchlasse
U.a.} erwiesen sich oft als zu gering dimen-
sioniert; Verklausungen, Rickstau und Um-
strdbmungen sowie teilweise Zerstdrung der
Anlagen waren die Folge.

Stand: November 2003

c) Hochwasservorsorge
- Flachenvorsorge:
e Von dem Mittel der Festsetzung von Uber-

schwemmungsgebieten als wichtigstem In-
strument des Hochwasserschutzes wurde in
Sachsen bisher kaum Gebrauch gemacht. In
Sachsen-Anhalt sind etwa 2/3 der bestehen-
den Uberschwemmungsgebiete als solche
ausgewiesen.

Die Berlicksichtigung in der s&chsischen
Landes- und Regicnaiplanung war unzurei-
chend (nur allgemeine Zielformuiisrungen),
insbesondere fehlten Gebote zur Auswsisung
von Uberschwemmungs- und potenziellen
Uberflutungsbereichen in der Regionalpla-
nung. Deshall griff auch das Anpassungs-
gebot des §1 Abs. 4 BauGB nicht durchge-
hend.

In natiirlichen Uberschwemmungsgebieten
wurde vereinzelt durch Bebauungspline
Baurecht geschaffen.

Bei Befreiungen von Bauverboten scheint bei
Entscheidungstragern und in der Bevilke-
rung die notwendige Sensibilitdt noch nicht in
ausreichendem MaB bestanden zu haben.

Bauvorsorge:

Hochwasser angepasstes Bauen wurde of-
fenbar selbst in Uberschwemmungsgebieten
nicht gefordert; Bauherren waren Gefahrdung
und Vorsorgemoglichkeiten nicht bekannt.
Der Grundsatz des §1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB
{Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhiltnisse und Sicherheit der Wohn-
und Arbeitsbevtlkerung) wurde ungeniigend
auf Hochwasser bezogen. Als besonderes
Problem stellte sich die Unterbringung hoch-
wertiger Technik, einschlieBlich von Anlagen
der leitungsgebundenen Grundversorgung
sowie Steuer- und Regelungstechnik, und
von Olheizungs-Anlagen in Kellerbereichen
heraus. In geringerem Umfang fihrte ungeni-
gende Bauvorsorge auch in anderen Infra-
strukturbereichen zu Problemen. So waren
Ortschaften und Stadtteile auf Grund des
Hochwassers (Inseltagen) zum Teil véllig ab-
geschnitten.

Druckwasser-/Grundwasserschiden:

Hohe Grundwasserstande verursachten in
bebauten Gebieten:

— Vernassungen bzw. Flutungen von Kellern,

— Schaden an der Bausubstanz und Statik
von Gebéuden infolge Auftriebs,

— Verndssungen durch obsrirdischen Austritt
von Grundwasser durch Rickstau,

— Erhéhung des Zuflusses von Fremdwasser
in Klidranlagen,
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- Einschrdnkung der Funktionsfahigkeit von
Kleinklaranlagen.

In den meisten Gebieten des Urstromtals der
Elbe hat sich die Hochwasserwelle zeitverzd-
gert auf die Grundwasserverhéltnisse ausge-
wirkt und zu enisprechend hohen Wasser-
stidnden mit den beschriebenen Auswirkun-
gen fir die Betroffenen geflihrt.

Fir das Grundwasser gibt es bislang im Elbe-
gebiet keine speziell auf die Hochwasser-
Problematik ausgerichteten Messnetze. Den
Behdrden standsn damit weder ein Friih-
warnsystem noch Instrumente zur Prognose
zur Verfligung. Gefahren und Schiden wur-
den demzufolge zumeist erst bei Eintritt
bekannt und somit waren GegenmaBnahmen
schwer sinleitbar. Hinzu kam, dass die
Messungen unzureichend zwischen Landes-
grundwasserdienst, Behdrden, ingenieurbil-
ros und anderen Interessierten koordiniert
waren. Dieses flihrte einerseits zu Doppel-
messungen und andererseits zu erheblichen
Dokumentationsliicken mit Nachweisprob-
lemen von Hauseigentiimsrn gegsniber Ver-
sicherungen. Die gewonnenen Daten konn-
ten nur im Bereich der Zusammenarbeit der
Behdrden geblndelt und plausibilisiert wer-
den, Dritte stellten die Daten in der Regel nur
auf der Grundlage von Vertrigen zur Verfii-

gung.

Verhaltensvorsorge:

Festgestellt wurde, dass das System des
Hochwassermeldedienstes in Sachsen wah-
rend der August-Flut gravierende Schwéchen
offenbart hat. Teilweise bestanden keine ader
wenig zeitliche Spielrdume fir vorbeugendes
Handeln. Ursdchlich waren sowohl organisa-
torische als auch inhaltliche Schwichen des
Hochwasserwarnsystems:

— Der Datensingang (meteorologische Daten)
war nicht vollstdndig und vor allem nicht
immer zeitnah. Hinzu kamen unprizise
Prognosen des Deutschen Wetterdienstes
hinsichtlich Niederschlagsmenge und -in-
tensitat.

— Der Hochwasser-Nachrichtendienst konnte
seiner Verantwortung auf Grund der zeit-
gleichen Betroffenheit aller Flussgebiete
vielfach nicht nachkommen.

- Die verzweigte Organisation des Hoch-
wasser-Meldedienstes in Sachsen (mate-
rielle Bewertung der Hochwasser-Situation
durch vier Dienststellen) behinderte ein ra-
sches und konzentriertes Handeln - vor
allem bei nicht ortlich begrenzten Extrem-
wetterlagen.

— Darliber hinaus erwies sich die Trennung
der Meldezentrale von den Vorhersage-
zentralen als uneffizient. Personalkapazitat

und technische Ausrlistung erreichten die
Grenze ihrer Leistungsfahigkeit.

- Das vorhandene Pegelsystem fiel durch
Uberflutung weitgehend aus. Messstatio-
nen versanken in den Fluten, Pegelbeob-
achter hatten keinen Zugang zum Fluss.

- Ubertragungs- und Kommunikationswege
waren Oberlastet und brachen teilweise zu-
sammen.

- In Sachsen erwies sich die Verteilung der
Hochwasser-Berichte Gber die Regierungs-
prasidien an die zustidndigen Landkreise
erwies sich bei der Nachrichtentbertra-
gung als wesentliche Schwachstelle. Nicht
alle Empfénger von Nachrichten konnten
diese auch bewerten. Der Meldeweg in
Sachsen umfasste bis zu finf Stationen
chne eigene Bewertungen der Zwischen-
ebenen.

Der katastrophale Charakter des August-
hochwassers 2002 brachte auch das Hoch-
wasservorhersagemodesll fir die Elbe an
seine Grenzen. Durch den Ausfall zahlreicher
Pegelstinde an der Elbe und an maBgeben-
den Zufllissen wurde die notwendige Konti-
nuitdt der Dateneingabe unterbrochen. Dem
wurde mit verstérkten Plausibilitatskontrollen
begegnet und im weiteren Verlauf eine Ver-
besserung der Genauigkeit erzielt.

Fir Mecklenburg-Yorpommern muss festge-
stellt werden, dass das Elbe-Vorhersage-
modell im Hinblick auf die Genauigkeit der
Vorhersage (Wasserstand, Eintreffen der Flut)
und die Berlicksichtigung von Ereignissen im
Verlauf der Welle {Deichbriiche, Flutungen zur
Scheitelkappung) unzureichend war,

Hinsichilich Gefahrenabwehr und Katastro-
phenschutz, also hinsichtlich des Handelns
der kommunalen und staatlichen Katastro-
phen- und Einsatzstibe kann hier keine voll-
stindige Ubersicht gegeben werden. Flr
Sachsen wird deshalb auf den ,Kirchbach-
Bericht" verwiesen.

Festzustellen ist ebenso, dass bei den Betrof-
fenen oftmals das ndétige Gefahrenbewusst-
sein und darnit auch die Eigenvorsorge fehl-
ten,

Risikovorsorge:

Dis Versicherungswirtschaft entrichtet fir
Schiaden aus dem August-Hochwasser in
Deutschland rund 1600 Millionen EURO, wo-
bei nach vorldufigen Schatzungen etwa 1200
Millionen EURQO nach Sachsen flieBen.

Auch die Versicherungswirtschaft hat die
Hochwasserrisiken im Flusssystem der Elbe
bisher deutlich unterschatzt. Falle von Versi-
cherungskiindigungen sind bekannt gewor-
den.
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¢ Das Zuwendungstecht kennt derzeit keine
explizite Verpflichtung zum Versicherungs-
schutz, sondern allenfalls ,weiche” Empfeh-
lungen wie ,soweit betriebswirtschaftlich ver-
tretbar”,

e Kommunale Gebietskdrperschaften und kom-
munale Unternehmen hatten vielfach, ebenso
wie der Freistaat Sachsen, auf Versicherun-
gen verzichtet und keine Rlcklagen fir die
Schadensregulierung gebildst. Diesen Ten-
denzen sollte die Kommunalaufsicht kiinftig
entgegen wirken.

3 Grundsatzliches

3.1 Hochwasserschutz-Strategie

Eine ganzheitliche Hochwasserschutz-Strategie
garantiert zukunftsweisenden Hochwasserschutz
und hilft, Hochwasserschaden zu reduzieren oder
von vornherein auszuschlieBen,

Dieser Strategie liegen folgende Ziele, die aus den
LAWA-Leitlinien von 1995 abgeleitet werden, zu-
grunde:

¢ Die liberflutungsgefihrdeten Gebiete an den
Gewaissern moglichst nicht baulich nutzen:

Dies sollte vorrangiges Ziel sein.

» Die Hochwasser durch die Erhdhung des na-
tirlichen Wasserriickhaltes abmindern:

Die Fliachennutzung solite darauf ausgerichtet
werden, dass moglichst wenig Regenwasser
von der Flache in die Gewasser gelangt. Die Ge-
wisserauen missen wieder in die Lage versetzt
werden, das trotzdem abflieBende Wasser zwi-
schenzuspeichern. Wo Uberschwemmungsge-
biet abgeschnitten worden ist, sollte dieses wie-
der aktiviert werden.

Extremhochwasser kdnnen entstehen, wenn der
Wasserriickhalt durch groBe Regenmengen und
Fullung der natrlichen Speicher weitgehend wir-
kungslos ist. Dennoch oder gerade deswegen ist
die Verbesserung des natlrlichen Wasserrlck-
haltes nicht als iscliertes Ziel des Hochwasser-
schutzes zu sehen, sondern als Teil eines fach-
Ubergreifenden Flachen- und Gewissermanage-
ments zur Bewahrung und Verbesserung der
Umwell insgesamt.

¢ Schutz der iiberschwemmungsgefahrdeten
Siediungsgebiete durch Deiche und Mauern
bzw. Reduzierung der Hochwasserstinde
durch Hochwasserriickhaltebecken und Ge-
wasserausbau:

Derartige MaBnahmen sind geeignet, das Hoch-
wasser bis zu einem bestimmien Wasserstand

Stand: Novemhber 2003

abzuwehren. Da jede technische SchutzmaB-
nahme fiir einen Bemessungsabfluss konzipiert
ist, wird nach Uberschreiten dieses Bemes-
sungsabflusses das geschiitzte Gebiet wieder
Teil des natirlichen Uberschwemmungsgebie-
tes.

Technischer Hochwasserschutz wird von der Be-
vBlkerung haufig als absoluter Schutz empfun-
den, so dass die friher vorhandene Eigenvor-
sorge gegen Hochwasser vetlernt wird und das
Schadenspotential anwachst. Auf diese Weise
kann es in den geschitzten Gebieten zu den
groBten Hochwasserschdden kommen.

e Leben mit der Hochwassergefahr:

Extreme Hochwasser kénnen lstztlich nicht ver-
hindert werden. Da die MaBnahmen zur Verstir-
kung des natiirlichen Rtckhaltes bei Extrem-
ereignissen nur von begrenzter Wirkung sind und
auch technische HochwasserschutzmaBnahmen
nur bis zum Bemessungsabfluss wirksam sind,
ist die wirksamste Hochwasservorsorgemas-
nahme, ein Bewusstsein der Beiroffenen und Zu-
standigen fiir das Uberflutungsrisiko zu schaffen
und permanent zu erhalten.

in Kombination mit Hochwasservorhersagesyste-
men und untersilitzt durch bauliche Hochwasser-
vorsorgemaBnahmen kénnen so auch in Uberflu-
tungsgefiahrdeten Riaumen die Hochwasserscha-
den minimiert werden.

Zielfihrend ist also ein Management der Risiken,
das alle vorgenannten Ziele berlcksichtigt. Gemas
den LAWA-Leitlinien kann die Hochwasserschutz-
Strategie in sinem Managementkreis dargestellt
werden. Die drei Bausteine sind praxisbewahrt und
zukunftsorientiert. Neu ist, dass die Elemente ,,Fl&-
chenvorsorge® und ,Natlrliche Rlckhaltung® in
dem Baustein ,Hochwasser-Flachenmanagement®
zusammen gefasst werden. Damit wird die Bedeu-
tung der Flachenvorsorge besonders unterstrichen.
Denn; Unterbleibt die Nutzung von hochwasser-
gefahrdeten Flachen, entstehen keine oder nur ge-
ringe Schéaden.

Hochwassergefahrenkarten sind dabei ein geeigne-
tes Mittel, die Gefahrdung zu beschreiben und die
Gefahr zu erkennsn.

T Hochwirsser-
wnrenge
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Hochwasserschutzstrategie

' Hochwasser—Flachenmanaqement

= angepasste Nutzung

Naturllche Wasserruckhaftung

Technischer Hochwasserschutz -~
— Deiche und Damme
- Stauan[agen mit Hochwasserruckhaiteraum

- Gewiésserausbau im Siedlungsraum -
- Hochwasserschutzmauern

—. Objektschutz

Hochwasservorsorge

Flachenvorsorge fiir Hochwasser gefahrdete Geblete
- wasserrechtliche Festsetzung von Uberschwemmungsgeb:eten

- Berlicksichtigung des Hochwasserschutzes in Landes-, Reglonal und Bauleltplanung, elnschlleBllch
rechtlicher Festlegungen und Benennung der zustandlgen Akteure :

— Erhalt und Wiederherstellung von Retentionsraumen in den Gewasserauen
- Gewdsserrenaturierung, naturnahe Gewdasserunterhaltung

- Berlicksichtigung des Aspekts der Wasserrtickhaltung bei der Flachennutzung, msbesondere Erhalt
und Wiederherstellung von versickerungsfihigen Béden

— Niederschlagswasserversickerung in Siedlungsgebisten

- Freihaltung der Hochwasserabﬂussquerschn:tté :

~ Bauvorsorge durch angepasste Bauwelse und auf Hochwasser ausgenchtete Anlagenausrustung,
einschlieBlich entsprechender Nutzung gefahrdeter Keller- und Wohnriaume

- Verhaltensvorsorge durch rechtzeitige Hochwasserwarnung und planvolles Handeln vor und wah-
rend des Hochwassers, Alarm- und Einsatzplanung, Griindung von Hochwasserpartnerschaften

- Risikovorsorge in Form von Versicherungen und eigenen Riicklagen

3.2 Klimainderung

Ausgehend von globalen Analysen und Prognosen
zum Klimawandel wurden in verschisdenen Bun-
desléndern regionale Veranderungen des Klimas
und deren Auswirkungen auf den Wasserhaushalt
untersucht. Erste Ergebnisse dazu liegen aus dem
slddeutschen Raum und aus Sachsen vor. Der
Sachstand des sUddeutschen Vorhabens ,Klima-
veranderung und Konseguenzen fiir die Wasserwirt-
schaft (KLIWA)“, bei dem Baden-Wirttemberg,
Bayern und der Deutsche Wetterdienst kooperier-
ten, kann im Internet unter www.kliwa.de abgerufen
werden. Flr das Bundesland Sachsen geben meh-
rere Landesprojekte Auskunft tber die Klimaent-
wicklung der vergangenen 50 Jahre und prognosti-
zieren die regionalen Auswirkungen auf Grund des
globalen Klimawandels.,

Als Kernaussagen beider Untersuchungen kristalli-
sieren sich heraus:

- Anstieg der durchschnittlichen Lufttemperatur,
insbesondere im Winterhalbjahr

- Abnahme der Schneedeckendauer in tiefer gele-
genen Gebisten

- Zunahme von extremen Wettereraignissen.

Daraus resultierende Konssguenzen flir den Was-
serhaushalt werden derzeitig untersucht mit den
Schwerpunkten: Entwicklung regionaler Klimasze-
narien, Erarbeitung von Wasserhaushaltsmodellen
sowie Simulationsberechnungen bezliglich der Aus-
wirkung auf Gebietsabfliisse.

Handlungsempfehlung:

Regionale Betrachtung der Klimaverdnde-
rung:

Bisher vorrangig nur grofrdumig betriebene
Untersuchungen sind auszubauen und soll-
ten in eine regionale Betrachtung miinden,
wobei besonderes Augenmerk auf die even-
tuelle Erhdhung der Extremabfliisse zu rich-
ten ist.
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3.3 Hochwasserschutz und Européische Was-
serrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

Die Richilinie 2000/60/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 23, Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens flr MaBnahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EU-
Wasserrahmenrichtlinie) behandelt Fragen des
Hochwasserschutzes nicht explizit. Ziel ist aller-
dings, einen ,Beitrag zur Minderung der Auswirkun-
gen von Uberschwemmungen® zu leisten (Art. 1).

Als weiterer Berlihrungspunkt zu den hier behandel-
ten Fragen ist der EU-WRRL-Grundsatz zur koordi-
nierten flussgebietsbezogenen Bewirtschaftung
(Art. 3} zu nennen. Deutschland setzt bereits seit
langem auf entsprechende Lander Ubergreifende
Hochwasseraktionsplane, um der Hochwasserge-
fahr zu begegnen.

Qualifizierte Bewirtschaftung heift aber auch, Mal-
nahmen zur Verbesserung des Skologischen Zu-
stands bzw. Potenzials sowie bez(glich des Was-
serriickhaltes in den Fluss-Einzugsgebieten ein-
zubinden, wirken sie sich doch positiv auf das
Abflussgeschehen aus und mindern die Hochwas-
sersténde.

Der technische Hochwasserschutz muss dahinge-
hend (berpriift werden, ob er den &kologischen Ge-
wasserzustand besintrachtigt, beispielsweise durch
mangeinde Durchgangigkeit fir Fische. Nach Arti-
kel 4 Absatz 3 Satz 3b der EU-WRRL sind gegebe-
nenfalls andere L&sungen anzustreben, wenn sie
eine bessere Umweltoption darstellen und kosten-
vertraglich sind.

Handlungsempfehlung:

Beriicksichtigung der MaBnahmen zur Ver-
besserung des natiirlichen Wasserriickhalts
in den Bewirtschaftungspldnen nach EU-
WRRL..

4 Handiungsvorgaben und Zustidndig-
keiten bei der Umsetzung

4.1 Hochwassergefahrenkarten

Jede zukunftsorientierte Hochwasserschutz-Kon-
zeption sollte die Erarbeitung von Hochwasser-
gefahrenkarten unter Einbindung erforderlicher
SchutzmaBnahmen beinhalten, Denn erst das Wis-
sen um drohende Gefahren ermdglicht eine gezielte
Hochwasservorsorge.

Grundlage bildet eine umfassende Datensammiung
fiber das Hochwassergeschehen, auf deren Basis
sich dann auch rechtliche, technische und organisa-
torische Festlegungen sowohl zur Flachennutzung,
zur baulichen Gestaltung als auch zu den techni-
schen Anforderungen an Anlagen und Bauwerke
sowie bezliglich des Erhalts und der Rickgewin-
nung von Retentionsraumen treffen lassen.

Stand: November 2003

Um ein einheitliches fachibergreifendes Vorgehen
zu gewéhrleisten sei zundchst der

Begriff ,Hochwasser gefahrdete Fldche definiert.
Prinzipiell tragen alle Flichen diese Bezsichnung,
die bei einem Hochwasser ,nhass” werden knnen.
Zusétzlich sind jedoch zwei anders Unterscheidun-
gen notwendig: zwischen offenen und geschlosse-
nen Systemen. Auf Grund des unterschiedlichen
Gefahrdungscharakters sind die offenen, also die
frei (berschwemmbaren Flachen, anders zu behan-
deln als die geschlossenen Systeme hinter Schutz-
einrichtungen wie Deichen, festen oder mobilen
Schutzwinden, bzw. unterhalb von Hochwasser-
riickhaltebecken, bei denen die Gefahr einer Uber-
flutung besteht.

Fir die relevanten Gewdsserstrecken kdnnen mit
moderner Datentechnik flr verschiedene Wie-
derkehrintervalle (statistische Wahrscheinlichkeit)
die Uberflutungsfliche und fiir ein seltenes {z.B.
100-jahrliches) Hochwasser die Uberflutungstiefe
ermittelt werden. In Bereichen mit starkerem Gefélle
ist auf Grund der dynamischen Prozesse und der
hohen FlieBgeschwindigkeiten eine Bestimmung
der Uberflutungstiefen mit einfachen Mitteln nicht
méglich. Die Gefahrdung geht hier auch weniger
von der Wassertiefe als von den dynamischen Wir-
kungen des strdmenden Wassers aus (Geschiebe-
fransport, Erosion, lokale Kolke, Ablagerungen,
Staudruck). Diese lassen sich am Einfachsten durch
den spezifischen Abfluss als Produkt aus Stro-
mungsgeschwindigkeit und Wassertiefe beschrei-
ben (,Intensitatskarten®). Gefahren hinter den und
unterhalb der Schutzanlagen werden ebenfalls dar-
gestellt. Eine separate Karte kann Aussagen zu
Uberflutungstiefen bei Uberschreiten der Bemes-
sungsgrenze der Schutzeinrichtungen und dem
damit verbundenen Wegfall der Schutzwirkung ent-
halten.

Ziel sollte sein fiir hochwassergefahrliche Gewésser
mit gréBerem Schadenspotenzial flichendecken-
de Hochwassergefahrenkarten mit vergleichbarem
Inhalt bereitzustellen, wofiir hydrologische und hy-
draulische Grunddaten sowie digitale Gelandemo-
delle auf der Grundlage von Laser-Scan-Befliegun-
gen wichtige Informationen liefern konnen. Die
MHochwassergefahrenkarten sollten sowohl! der In-
formation der Verwaltungen als auch der Offentlich-
keit, zum Beispiel via Internet dienen. Dabei sollite
stets auf eine allgemeinverstandliche Erlauterung
der Aussagen der Karten geachtet und auf die Mog-
lichkeiten der Bau- und Verhaltensvorsorge hinge-
wiesen werden, um Fragen zu beantworten und
Angste abzubauen (s. auch Broschire ,Hochwas-
servorsorge™ der IKSR).

Abgestimmt auf die jeweiligen Aufgaben und Ziele
kénnen Hochwassergefahrenkarten folgende Infor-
mationen enthalten:

- die rAumliche Ausdehnung von Hochwasserer-
eignissen mit unterschiedlichen Wiederkehrinter-
vallen, auch bei Versagen von Schutzeinrichtun-
gen,
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~ die Uberflutungstiefen fiir die betrachtenden Er-
eignisse,

— die Flachen mit einer strémungsbedingten Ge-
fahrdung,

~ das Uberschwemmungsgebiet historischer (Ext-
remjereignisse,

- die Lage und Funktion von Schutzeinrichtungen
und

- den notwendigen Detaillierungsgrad fiir értliche
Auswertungen und Planungen.

Die Hochwassergefahrenkarten stellen fir Kommu-
nal- und Regionalplanung sowie Gefahrenabwehr
und Katastrophenschutz ein wertvolles Arbeitsin-
strument dar. Dieses wird besonders den Kommu-
hen bei der Aufstellung von Flachennutzungs- und
Bebauungspidnen bis hin zur Aussprache von Bau-
verboten helfen.

Handlungsempfehlung:
Erstellung von Hochwassergefahrenkarten:

Zur Darstellung der Hochwassergefahr wird
fir hochwassergefahrliche Fliisse mit gro-
Bem Hochwasserschadenspotential empfoh-
len, Hochwassergefahrenkarten zu ersteilen.

Fiir den weiteren Umgang mit der Hochwasser-
gefahr wird ein gemeinsames und abgestimmtes
Vorgehen aller Nutzer der Gefahrenkarten emp-
fohlen. Besonders wichtige Partner sind:

+ Regionalplanung;

* Kommunale Planung;

¢ Gefahrenabwehr/Katastrophenschutz;
+ Wasserwirtschaft;

+ Versicherungswirtschaft;

¢ Betroffene Bevilkerung.

4.2 Hochwasser-Flichenmanagement
4.2.1 Flachenvorsorge
Die Fldchenvorsorge kann sich der Instrumente
Regionalplanung,
Bauleitplanung und
wasserrechtlicher Fldchenvorsorge

bedienen. Zustndig sind daflir die Regionalpia-
nung sowis kommunale Gebietskbrperschaften und
Behdrden der Wasserwirtschaft, die als Arbeits-
grundlage die Hochwassergefahrenkarten nutzen
sollten.

4.2.1.1 Regionalplanung

im Juni 2000 verabschiedete die Ministerkonferenz
fur Raumordnung (MKRO) ,Handlungsempfehlun-
gen zum vorbeugenden Hochwasserschutz®. Dabei

versténdigten sich die Lander auf ein hochwasser-
bezogenes raumordnetisches Flachenmanagement
Zur

- Sicherung und Riickgewinnung von natdrlichen
Uberschwemmungsflachen,

- Risikovorsorge in potenziellen Uberflutungsbe-
reichen (hinter Deichen) und

- Rickhaitung des Wassers in der Flache des ge-
samten Einzugsgebietes.

Mit der Novellierung des Raumordnungsgeset-
zes des Bundes 1997 wurden in § 2 Abs. 2 Nr. 8 die
Landes- und Regiconalplanung sowie die kommuna-
len Gebietskdrperschaften verpflichtet, die Aspekte
der Hochwassergefahr und des Hochwasserschut-
zes bei ihren Planungen und MaBnahmen zu be-
riicksichtigen und dem vorbeugenden Hochwasser-
schutz bei der Abwigung mit konkurrierenden
Raumnutzungen besonderes Gewicht beizumes-
sen. Die friihzeitige Sicherung von hochwasserre-
levanten Flachen soll vor allem durch Festlegung
von ,\Vorranggebieten® und ,Vorbehaltsgebieten®
{§7 Abs. 4 ROG) erfolgen, wobei die raumordneri-
sche Festlegung nicht nur eine nachrichtliche Uber-
nahme wasserrechtlich festgesetzter Uberschwem-
mungsgebiete beinhaltet, sondern zugleich eine
selbsténdige, rechtsverbindliche Regelung darstelit.

Wihrend in den Vorbehaltsgebieten dem vorbeu-
genden Hochwasserschutz besondere Bedeutung
zukommt, werden in den Vorranggebieten raum-
orientierte Nutzungen ausgeschlossen, die mit dem
vorbeugenden Hochwasserschutz nicht versin-
bar sind. Dem entsprechend nehmen die Lander in
den Landesplanungsgesetzen - soweit erforderlich
-, den Landesraumordnungs-/Landesentwicklungs-
programmen sowie in der Regionalplanung entspre-
chende Anderungen vor.

Nicht erst seit dem Eibe-Hochwasser sind die Tra-
ger der Landes- und Regionalplanung aufgerufen,
den Grundsatz des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes aufzugreifen und in den Raumordnung-
splénen zu konkretisieren. Als eine der Grundlagen
fir eine Uberpriifung und Fortschreibung der Regio-
nalplane aufgrund der Erfordernisse des vorbeu-
genden Hochwasserschuizes kdnnen kiinftig die
Hochwassergefahrenkarten einen wichtigen Beitrag
leisten.

Handlungsempfehlung:

Festlegung regionalplanerischer Gebietska-
tegorien sowie Kriterien und Verfahren zu de-
ren Abgrenzung:

Es wird empfohlen, folgende gebietliche Fest-
legungen verbunden mit den erganzenden
Hinweisen zu schaffen und in den Regional-
plinen umzusetzen:

* Varranggebiete flir den vorbeugenden Hoch-
wasserschuiz® zur

- Vermeidung neuer Schadensrisiken
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— Erhaltung und Aktivierung natiirlicher Uber-
schwemmungsflachen

— Erhaltung der Méglichkeiten der Gewéasser-
entwicklung und Auenrenaturierung

— Errichtung von Stauanlagen mit Hochwas-
serriickhalteraum

¢ ,Vorbehaltsgebiete fir den vorbeugenden
Hochwasserschutz® zur

— Minderung der Schadensrisiken

- Erhohung des Wasserriickhalts in der FIa-
che

- Hochwasserrickhaiteraum

¢ Hinweise zur Gefahrdung durch Hochwasser
in weiteren Gebieten, um die &rtlichen Pla-
nungstriger Gber Hochwassergefahren naher
zu unterrichten

4.2.1.2 Bauleitplanung

Mit den Instrumenten der Raumordnung (Regional-
plane) wird der kommunalen Bauleitplanung durch
Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten
ein Rahmen flir die kiinftige Entwicklung vorgege-
ben, wodurch eine nachhaltige stadtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung gewdhrleistet werden soll.
Dabei sind insbesondere die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
volkerung zu berlcksichtigen. Die Verbindlichkeit
sollte flachenbezogen durch den Bebauungsplan
erfolgen, der nicht die technischen Einzelheiten
des Bauens in den Uberschwemmungsgeféhrdeten
Gebieten regelt, sondern sich auf grundlegende
Fragen der Flachennutzung, z.B. Grundstiicksauf-
hdhung oder Nutzungsbeschrankung in Erdge-
schossen, bezieht. Auch hier kénnen Hochwas-
sergefahrenkarten als Informationsquelle und Pla-
nungsgrundlage dienen,

Zur Erhaltung der Uberschwemmungsgebiete in
ihrer Funktion als natlrliche Riickhaiteflachen sowie
zur Gewidhrleistung der Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhiltnisse und die Sicherheit
der Wohn- und Arbeitsbevilkerung sollte die Aus-
weisung neuer Baugebiete in Uberschwemmungs-
gebieten grundséatzlich verboten werden.

Handlungsempfehlung:

Beriicksichtigung der relevanten raumordne-
rischen Festlegungen und der wasserwirt-
schaftlichen Fachinformationen bei der Auf-
stellung und Anderung von Bauleitplanen
mit raumordnerischen Schwerpunkien zum
Hochwasserschutz und zur Wasserriickhai-
tung, zu Nutzungsbeschrinkungen und zu
MaBnahmen, die vor Uberflutung schiitzen,
sowie Kennzeichnung von Fliachen mit Hoch-
wasserrisiko. Diese Instrumente der Fliachen-
vorsorge sollten auch in Gebieten nach § 34
BauGB greifen.

Stand: November 2003

4.2.1.3 Wasserrechtliche Flachenvorsorge

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthalt drei
rechtliche Instrumente des flachenvorsorgenden
Hochwasserschutzes:

~ Gebot § 32 Abs. 2 Satz 1: Festgesetzte und fak-
tische (nicht festgesetzte) Uberschwemmungs-
gebiste sind in ihrer Funktion als natirliche
Riickhalteflaichen zu erhalten und bei entgegen-
stehenden (berwiegenden Grinden des Allge-
meinwohls rechtzeitig notwendige Ausgleichs-
maBnahmen zu treffen,

— Gebot § 32 Abs. 2 Satz 2: Frilhere Uberschwem-
mungsgebiete, die als Ruckhalteflichen/Hoch-
wasserretentionsrdume geeignet sind, soliten
méglichst wieder hergestellt werden, wenn Uber-
wiegende Grinde des Wohls der Aligemeinheit
dem nicht entgegenstehen,

- Gebot § 32 Abs. 1 Satz 2: Durch die Lander sind
Uberschwemmungsgebiete festzusetzen und
Vorschriften zum Hochwasserschutz zu erlassen
mit dem Zisl:

1. Bewahrung oder Verbesserung der Okolo-
gischen Strukturen der Gewasser und ihrer
Uberflutungsflachen,

2. Verhinderung erosionsfordernder Eingriffe,

3. Erhalt oder Riickgewinnung natlrlicher Rlck-
halteflachen,

4. Regelung des Hochwasserabflusses.

Die ersten beiden Instrumente haben unmittelbare
Geltung. Sie bedlrfen keiner Umsetzung im Lan-
desrecht. Hinsichtlich der Festsetzung, von Uber-
schwemmungsgebieten wird den Landern dagegen
nur der Rahmen zum Handeln vorgegeben, den sie
durch eigene Vorschriften ausfillen missen. Die
Lander konnen weitergehende Regelungen erlas-
sen.

Nach §19 Abs. 1 Nr. 3, erster Halbsatz WHG, be-
steht des weiteren die Moglichkeit, Wasserschuiz-
gebiete festzulegen, um das schédliche AbflieBen
von Niederschlagswasser zu verhiten, soweit es
das Allgemeinwohl erfordert. Diese Regelung er-
langte aber bisher keine praktische Bedeutung.

Um das Regelungsregime fiir Uberschwemmungs-
gebiete rascher und einfacher umsetzen zu kdnnen,
sollte der landesgesetzliche Rahmen dahingehend

weiterentwickelt werden, so dass die entsprechen-

den Gebiete teilweise bereits im Gesetz verankert
sind (,Gebiete zwischen Ufer und Deichen®} oder
ihre Grenzen auf der Basis eines 100-jéhrlichen
Hochwassers durch zu veréffentlichende Karten be-
schrieben werden, Eine solche Regelung bietet sich
insbesondere bei vorldufigen {befristeten) Festle-
gungen an. Ginstig wére, fur die endguitige (férm-
fiche) Festsetzung der Uberschwemmungsgebiete
darUber hinaus eine feste Frist in das Gesetz aufzu-
nehmen.

Bei Uberschwemmungsgebieten unterhalb von
Stauanlagen mit Hochwasserriickhalteraum solite
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gepruft werden, ob ein Abfluss ohne Berlicksichti-
gung der Rilckhaftewirkung — beispielsweise flir den
Fall einer in Betrieb befindlichen Hochwasserentlas-
tungsanlage ~ zu Grunde gelegt werden muss. In
begrindeten Féllen kénnte dann auch die maximale
Abflussleistung der Regelorgane der Hochwasser-
schutzanlagen angesetzt und die See-Retention
berlicksichtigt werden.

Handlungsempfehlung:

Beschleunigte Einfiihrung von Nutzungsbe-
schrankungen in Uberschwemmungsgebie-
ten durch deren Festsetzung.

Um den Zeitverlust durch die férmlichen Ver-
fahren bei der Festsetzung zu umgehen,
sollte das Instrument der vorldufigen Anord-
nung von Ge- und Verboten in iberschwem-
mungsgefahrdeten Gebieten, die die Anfor-
derungen eines Uberschwemmungsgebiets
erfiilllen, begriindet und benutzt werden
oder nach Landesrecht die Grenzen von
Uberschwemmungsgebieten auf gesetzlicher
Grundiage vorlaufig bestimmt werden.

Das Instrument der Veranderungssperre kann
zur Sicherung der Planungen fiir die Auswei-
sung von Uberschwemmungsgebieten An-
wendung finden.

4.2.2 Natirliche Wasserriickhaltung

Hochwasserereignisse werden wesentlich durch
den Niederschlag und die Abflussbildung geprégt,
abhingig vom Wasserspeichervermdgen der Land-
schaft im Einzugsgebiet. Neben dem technischen
Hochwasserschutz muss Hochwasser-Flachenma-
nagement im Sinne einer nachhaltigen Wasserwirt-
schaft sowohl auf den Flachen als auch im weit ver-
zweigten Gewdéssernetz im gesamten Flussgebiet
ansetzen.

Durch Versickern, Renaturieren und Rickhalten in
der Flache sowie die Erhdhung der Verdunstung
[8sst sich die anthropogen verursachte Verschar-
fung teilweise rlickgangig machen. Sind die natlr-
lichen Speicher gefiillt, kdnnen Extremhochwasser
entstehen. Dennoch oder gerade deswegen ist die
Verbesserung des natlrlichen Wasserriickhalts
nicht als isoliertes Ziel des Hochwasserschutzes zu
bewerten, sondern als Teil eines fachlbergreifenden
Flachen- und GewdAssermanagements zur Bewah-
rung und Verbesserung der Umwelt,

Denn jeder Kubikmeter Wasser, der durch
- wiedergewonnene Uberschwemmungsgebiste,
- Gewdasserrenaturierung,

- standortgerechte Land- und Forstbewirtschaf-
tung,

— abflusshemmende und verdunstungsférdernde
Flachennutzung,

- Entsisgelung und Niederschiagsbewirtschaftung
in Siedlungsgebieten, insbesondere Férderung
der Versickerung,

zurlickgehalten wird, stellt einen Gewinn fiir die Na-
tur dar und entscharft das Hochwasserereignis.

4.2.2.1 Wasserrlickhalt im Einzugsgebiet

Der grofite Wasserspeicher ist die Landschaft. Der
Umfang der Speicherung ist abhangig von der
Flachennutzung, aber auch von der natiirlichen Ver-
sickerung in den Boden und der Erhéhung der Ver-
dunstung durch die Vegetation.

- Landwirtschaft:

In der freien Landschaft muss eine standortgerechte
Landbewirtschaftung die Speicherkapazitat auf der
Fiache optimieren,

Zur Steigerung der natlirlichen Wasseraufnahme-
fahigkeit des Bodens kann das umfassende In-
strumentarium zur Forderung umweltschonender
Wirtschaftsweisen in der Landwirtschaft eingesetzt
werden. (Sishe auch 4.2.2.4)

- Forstwirtschaft:

Eine standortgerechte Forstbewirtschaftung sollte
die naturhahe Waldentwicklung fdrdern, kommt ihr
doch eine Schllisselstellung bei der Erhdhung der
Wasserspeicherfahigkeit und damit dem Wasser-
riickhalt in den Waldbdden zu. So kdnnen standort-
gerechte Baume in standorttypischen Mischbestin-
den den Boden intensiver und tiefer durchwurzeln,
die tiefersn Bodenlagen aktivieren und wertvolle
Wasserspeicher schaffen. Doch auch durch dis Auf-
forstung kann je nach Standort der Wasserriickhalt
vergroBert werden, insbesondere in Bereichen mit
hohem Direktabfluss (Kuppen, Steilhdnge).

— Niederschiagswasser-Bewirtschaftung:

Niederschlagswasser von befestigten Flachen sollte
nicht in die Kanalisation geleitet werden, sondern an
Ort und Stelle versickern, sofern es mit sinem ver-
tretbaren Aufwand und schadlos méglich ist. Die
Klaranlagen werden im Fall von Mischwassersyste-
men dadurch entlastet, gleichzeitig die Grundwas-
serneubildung unterstltzt. Dieses tragt in einem
begrenzten MaR zur Minderung von Hochwasser-
abfllissen bei.

Auch eine tempordre Niederschlagswasserrickhal-
tung maoglichst mit teilweiser Versickerung kann in
begrenztem Mafe zur Minderung von Hochwasser-
abflissen beitragen.

Selbstversténdlich tragen auch gezislte Flachenent-
siegelungen oder die Vermeidung von Flachenver-
siegelungen zur Minderung von HochwasserabflUs-
sen bei. Eine gesplittete Abwassergeblhr mit einer
gesonderten Niederschlagswassergebthr kann An-
reize bieten. Und schlieBlich ist die Dampfung der
zunehmenden Flachenversiegelung durch mensch-
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liche Aktivititen nicht nur ein wichtiger Aspekt des
Bodenschutzes, sondern entfaltet auch im Zusam-
menhang mit dem Hochwasserschutz Wirkung.

Handiungsempfehlung:

Erhohung der natiirlichen Rickhaltung im
Einzugsgebiet durch standortgerechte Land-
und Forstwirtschaft sowie durch Regelungen
fur die Regenwassernutzung und -versicke-
rung.

Empfohlen werden Regelungen zur Regen-
wassernutzung, einschlieBlich ,gesplitteter”
Abwassergebiihren.

4.2.2.2 Wasserriickhalt in Gewasser und Aue
- Gewisserrenaturierung:

Bei natirlichen FlieBgewassern und ihren Auen ist
die Speicherfahigkeit des Gewé&ssernetzes gegen-
Uber ausgebauten Gewdssern wesentlich ausge-
pragter. Die FlisBgeschwindigkeit wird verlangsamt
und damit der Hochwasserscheitel meist ged&mpft.
Geeignete Gehdlze an den Béchen haben darliber
hinaus dkologische Vorteile. Die naturnahe Gestal-
tung der Auwdlder nitzt nicht nur der Hochwasser-
riickhaltung, sondern sie ermdglicht auch die Ent-
wicklung seltener und in anderen Bereichen gefahr-
deter Biotope mit einem groBen Reichtum an Flora
und Fauna.

Die Erneuerung dieser natlrlichen Ressourcen ist
sine Generationenaufgabe. Hier ist die tatkréftige
Zusammenarbeit vieler gesellschaftlicher Gruppen
auf lokaler, regionaler, aber auch internationaler
Ebene gefordert.

Ziel muss sein, die Gewdsser in Verbindung mit Fl&-
chen, auf denen das Gewésser ausufern kann, wie-
der naturnah zu entwickeln. Alle MaBnahmen soll-
ten auf detaillierten Planen zur Gewésserpflege und
-entwicklung (Gewéasserentwicklungsplane) basie-
ren.

In Hinblick auf die Verbesserung des Hochwasser-
schutzes flinrt dieses auch zur Wiedergewinnung
von Retentionsraum.

In der Vergangenheit gingen zahlreiche Retentions-
raume verloren, weil bis in die Talauen hineingebaut
und das Gelande aufgefillt wurde. D&mme cder
Mauern grenzten die urspringlichen Retentions-
rdume aus. Negativ wirkte sich ebenso der Gewdas-
serausbal, vor allem die Begradigung von Gewés-
sern, aus. Als Folge davon verschérften sich die
Hochwasser und auf Grund angewachsener Werte
in den Siedlungsraumen nahmen die Hochwasser-
schaden zu.

- Wiedergewinnung von Uberschwemmungs-
gebieten:

Retentionsraume,  Wasserrlickhalteréume  oder
Uberflutungsgebiete sind die an den Filssen und

Stand: November 2003

Bachen seitlich gelegenen Flachen, auf denen sich
das Hochwasser ausbreiten und ansammeln kann.
Es flieBt dort nur noch langsam oder steht. Durch
die Speicherung in diesen Riumen werden flir die
Unterlieger der Hochwasserabfiuss verzdgert und
die Wasserstande verringert. Neben dieser positi-
ven Wirkung auf die Hochwasserabldufe sind Re-
tentionsraume Grundlage flir den Erhalt und die Ver-
besserung der dkologischen Vielfalt in und an dem
Gewdsser und seinen Auen. Sie tragen zum Boden-
schutz und zur Grundwasseranreicherung bei.

Um die Hochwassergefahr zu verringern sollten
z.B. durch Deichriickverlegung aktivierbare Reten-
tionsraume wieder in die Uberschwemmungsge-
biete eingebunden und ihre Wirksamkeit fir den
Hochwasserriickhalt verbessert werden. Gedacht
ist dabei vor allem an MaBnahmen auBerhalb be-
siedelter Flachen, die im weitgehenden Konsens
mit der vorhandenen Fldchennutzung realisierbar
sind und mit denen moglichst auch die Skologi-
schen Verhaltnisse in Gewéasser und Aue verbessert
werden.

Kommunale Gebistskdrperschaften, Gewésser-
unterhaltungspilichtige und andere Planungstréger,
wie Landwirtschaft, Forst, Naturschutz, StraBen-
bau, aber auch Industrie, Gewerbe und Private,
mUssen - unterstitzt vom Staat - dazu ihren Beitrag
leisten: im eigenen Interesse und im Interesse der
Unterlieger. Hierzu bietet sich ein Retentionsraum-
kataster (RKH) an, wie es das Land Hessen beispiel-
haft konzipiert hat (siehe Internet).

Handlungsempfehlung:

Erhdhung der natirlichen Riickhaltung in der
Gewisseraue durch Gewdsserrenaturierung:

Den Gewissern ist wieder mehr Raum zu ge-
ben, verloren gegangene Flutungs- und Re-
tentionsriaume sind méglichst zuriick zu ge-
winnen {Nutzung eines Retentionskatasters).

Die Ausweisung von Gewadsserrandstreifen
wird empfohlen.

4.,2.2,3 Zusammenarbeit mit dem Naturschutz

Bei der Zusammenarbeit mit dem Naturschutz Kén-
nen naturschutzfachiiche Instrumente genutzt wer-
den:

¢ Landschaftsplanung (regionale und gemeindli-
che),

« Vertragsnaturschutz,
e Schutzgebietsausweisungen,

s Gewdsserrandstreifenprojekte des Bundes und
EU-Life Projekte,

e Eingriffsregelung einschl. Okokonto.

Mit diesen Planen und Programmen liegen nicht
nur den Naturschutzverwaltungen, sondern auch
anderen Fachverwaltungen umfassende Datenma-
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terialen flr den jeweiligen Planungsraum flachen-
deckend vor. Auf dis hiervon flr den Hochwas-
serschutz relevanten- Daten kann-zurfickgegriffen
werden.

Die Landschaftsplanung hat in zahlreichen Bundes-
landern nur einen fachgutachterdichen Charakter,
dient aber der Konkretisierung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in Planungen
und Verwaltungsverfahren als Abwigungsgrund-
satz.

Fir die Renaturierung der Gewasser liegen mit dem
Naturschutz abgestimmte Vorgaben und Hand-
lungsempfehlungen in den LAndern vor. Folgende
Synergien mit den Zielen und Grundsitzen des
Naturschutzes nach BNatSchG und der Lander-
naturschutzgesetze wie auch im Speziellen mit den
Instrumenten des Naturschutzes sollten genutzt
werden:

* der Biotopverbund nach §3 BNatSchG, in Ver-
bindung mit dem Schuiz von Gewassern und
Uferzonen nach § 31 BNatSchG:

* die Anforderungen des § 5 BNatSchG an die gute
fachliche Praxis in der Landwirtschaft;

¢ die Landschaftsplanung und die Eingriffsrege-
lung;

* der Flachenschutz zum Erhalt von Feuchtgebie-
ten und naturnahen Auengebieten sowie

s die LIFE-Natur-Projekte wie auch die Natur-
schutzgroBprojekte und Gewésserrandstreifen-
projekte des Bundes

Handlungsempfehlung:

Nutzung von Synergien mit Instrumenten und
Férderprogrammen des Naturschutzes.

Wiedergewonnene Retentionsriume sollten
so gestaltet werden, dass sie dem Erhalt und
der Verbesserung der Gkologischen Vielfalt
in und an den Gewissern und ihren Auen
dienen,

4.2.2.4 Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft:

Die Erhthung des natlrlichen Wasserrlickhalts un-
tersttzt der Beschluss der Agrarminister- und Um-
wehltminister-(AMK/UMK-)Konferenz vom 13. Juni
2001 in Potsdam. Landwirtschaft und Wasserwirt-
schaft halten es gemanB der LAWA-Leitlinien fiir er-
forderlich, neben technischen Hochwasserschutz-
maBnahmen verstdrkt MaBnahmen zur Verbesse-
rung des natlrlichen Hochwasserrlickhaltes und
der Flachenvorsarge sowie zur GewAasserrenaturie-
rung und -entwicklung zu ergrsifen. Daraus ergeben
sich folgende Prioritaten (Zitat):

- ,die Verbesserung der Versickerungsfahigkeit
und Verminderung des Oberflichenabfiusses im
Acker- und Sonderkulturanbau,

— die Sicherung einer standortgerechien Landnut-
zung, insbesondere in Tallagen und erosionsge-
fahrdetenHanglagen;

- die Renaturierung von Bach- und Flussauen,

~ der Erhalt, die Sicherung und die Wisderherstei-
lung natiirlicher Retentionsflachen in Bach- und
Flussauen.” (Zitatende)

Agrar- und Umweltministerien sind sich dariiber
einig, dass die Landwirtschaft Gber die Form und
die produktionstechnische Ausgestaltung der Bo-
dennutzung einen wichtigen Beitrag zum natiir-
lichen (passiven) Hochwasserschutz leisten karnn
und deshalb als Partner gewonnen werden muss.

AMK/UMK kommen (iberein, dass land- und forst-
wirtschaftliche Belange insbesondere bei einer In-
anspruchnahme von land- und forstwirtschaftlichen
Nutzfldchen fiir die Schaffung natlrlicher Reten-
tionsrdume oder fiir die Auenrenaturierung nach
dem Prinzip der Kooperation und der Freiwillig-
keit zu beachten und dass wirtschaftliche Nachteile
flr die Bewirtschafter der Flachen auszugleichen
sind.

Gleichzeitig besteht Ubereinstimmung, dass mit
einer gezielten Beratung und Information der Land-
wirte Uber standortgerechte Landnutzung und be-
stehende Fordermdglichkeiten, z.B. im Rahmen
der AgrarumweltmaBnahmen, auf weiten Teilen der
landwirtschaftlich genutzten Flachen die Ziele des
natiiflichen Hochwasserschutzes unterstiitzt wer-
den.

Soweit die zusammenfassende Darstellung des Be-
schiusses der AMK/UMK.

Die beim Hochwasserschutzmanagement wichtigen
Aspekte der Vorsorge und der Nachhaltigkeit scllen
also durch eine breite Anwendung bodenschonen-
der Bewirtschaftung sowie durch Gewisser- und
Auenrenaturisrung verbessert werden, Gleichzsi-
tig kann die Bodenerosion von landwirtschaftlichen
Flachen verringert werden.

Die Instrumente der landlichen Bodenordnung (Flur-
heuordnungsverfahren, beschieunigtes Zusammen-
legungsverfahren und freiwilliger Landtausch) kén-
nen zur Flachenbereitstellung genutzt werden.

Die landwirtschaftliche Nutzung in Uberschwem-
mungsgebieten muss dem in den Festsetzungsver-
ordnungen dargestellten Schutzzweck des Uber-
schwemmungsgebietes entsprechen. In der Regel
gewdhrleistet das eine Landbewirtschaftung, die
sowohl die Erfordernisse des Hochwasserschutzes,
die Lage und Wechselbeziehungen der betroffenen
Flurstiicke zum FlieBgewasser als auch die Belange
der Flachennutzung berlcksichtigt.

Ausgehend von den nationalen und internationalen
Verpflichtungen bezliglich Hochwasservorsorge und
in Umsetzung der EU-WRRL mtssen im Hinblick
auf die Landwirtschaft alle Méglichkeiten zur Errei-
chung eines guten Okologischen Gewésserzu-
stands ausgeschopft werden.
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Handlungsempfehlung:

Neuorientierung bei der Fidchenbewirtschaf-
tung und bei der Férderung durch die EU wie
auch in den Landern.

Durchfiihrung von schonenden Bewirtschaf-
tungsformen in den landwirtschaftiichen Be-
trieben.

Nutzung des gesamten Verwaltungsinstru-
mentariums, um eine freiwillige Anpassung
der landwirtschaitlichen Nutzung an den
Schutzzweck der Uberschwemmungsgebiete
2u erreichen.

Die Grundsatze der angepasst ordnungsmé-
Bigen Landbewirtschaftung in

Uberschwemmungsgebieten sollten im Lan-
desrecht aufgegriffen werden.

Nutzung der Instrumente der lndlichen Bo-
denordnung fiir die Gewasser- und Auenrena-
turierung.

4.3 Technischer Hochwasserschutz

Seine Aufgabe besteht in der Reduktion der Scha-
den in besiedelten und bebauten hochwasserge-
fahrdeten Gebieten. Er darf jedoch keinesfalls flr
solche Gebiete vorgesehen werden, die grundsatz-
lich als Retentionsraume zu erhalten sind.

Technischer Hochwasserschutz umfasst die Errich-
tung von Hochwasserschutzanlagen wie z. B. Dei-
che, Hochwasserschutzmauern, Stauanlagen mit
Hochwasserrlickhalteraum, den Gewésserausbau,
mobile Schutzsysteme sowie den Objekischutz.
Auch die Erhéhung der Effizienz bestehender Anla-
gen gehdrt dazu. So kann z.B. die Verklsinerung
des Betriebsstauraumes zugunsten des Hochwas-
serriickhalteraumes einer Stauanlage erwogen wer-
den. Eine Alternative zu Stauanlagen mit Hochwas-
serr(ickhalteraum kann auch die Aktivierung natlr-
licher Uberschwemmungsflichen sein, wenn eine
vergleichbare Wirkung erzielt werden kann. Grund-
satzlich stellt der technische Hochwasserschutz
gine staatliche und kommunale Angelegenheit dar.

Technische Hochwasserschutzanlagen beeinflus-
sen Hdhe und Dauer von Hochwasserwellen und
verhindern bis zu dem festgelegten Bemessungs-
hochwasser die unkontrollierts Uberschwemmung
von genutzten Flachen. Doch ein Restrisiko bleibt
immer bestehen. Um die Funktionssicherheit der
Anlagen zu garantieren sind eine standige und
aufwandige Unterhaltung und Pflege erforderlich.
Schon deshalb miissen technische Ldsungen stets
unter den Aspekten von Wirksamkeit und Wirt-

-schaftlichkeit aber auch hezlglich ihrer Einbindung

in die Infrastruktur und ihres Einflusses auf Natur-
haushalt und Landschaftsbild bewertst werden. Der
technische Hochwasserschutz muss umweliver-
traglich gestaltet sein. Die einschligigen Richtlinien
und die EU-WRRL sind zu beachten.

Stand: November 2003

4.3.1 Grundsitze zur Bemessung von Hochwas-
serschutzanlagen:

Uberschwemmungsgebiete sollen grundsétzlich
von Bebauung freigehalten werden. Zum Schutz
bestehender Bebauung ist folgendes zu beriick-
sichtigen:

-~ Neue Deiche, Hochwasserschutzmauemn sowie
Stauantagen fiir die Hochwasserriickhaltung ddir-
fen nur zum Schutz vorhandener Siedlungen und
wichtiger Anlagen gebaut werden, soweit es im
{berwiegenden &ffentlichen Interesse erforder-
lich ist.

- Vor dem Bau von Hochwasserschutzanlagen ist
zu prifen, ob das Hochwasserrisiko nicht durch
eine hochwasserangepasste Gestaltung redu-
ziert werden kann, so dass Hochwasserschutz-
anlagen nicht erforderiich werden.

— Verloren gehender natiirlicher Retentionsraum ist
grundsatzlich zeitgleich auszugleichen.

- Grundsétzlich muss vor der Sanierung von Dei-
chen und sonstigen Schutzanlagen gepriift wer-
den, ob

e die Anlage nach heutigen Gesichtspunkten
noch erforderlich ist,

e der Deich zuriickverlegt werden kann,

e eine wirtschaftliche Sanierungsmethode exis-
tiert.

Basis fur die Bemessung von Hochwasserschutz-
anlagen ist somit die Risikopartnerschaft in Uber-
schwemmungsgebieten:

- Das Land, die kommunalen Gsbietskérper-
schaften oder die Verbinde schaffen bzw.
fordern gegebenenfalls den Basisschutz ge-
gen Hochwasser entsprechend den drtlichen
Randbedingungen (z. B. Hochwasserschaden-
spotenzial) und den Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen.

— Die Gemeinden sind verpflichtet, von ihrem
Gemeindegebiet Gefahren durch Hochwasser
und Eisgang abzuwehren, soweit dies im &f-
fentlichen Interesse geboten ist.

- Die Betroffenen sind flr eine hochwasserange-
passte Bebauung und die Verhaltensvorsorge
verantwortlich. Entsprechende offentlichkeits-
wirksame [nformationen mdissen dazu vom
Land und vom Hochwassermeldedienst kom-
men.

- Der Existenzschutz sollte durch eine Versiche-
rung abgedeckt werden.

Bei der Bemessung der Hochwasserschutzanlagen
muss zwischen durchgehenden Deichsysternen
und drtlich begrenzten Anlagen unterschieden wer-
den. Wahrend bei durchgehenden Systemen ein
ginheitlich konzipierter Hochwasserschutz anzu-
streben ist, erfolgt bei drtlich begrenzten Schutz-
anlagen die Bemessung unterschiedlich, und zwar
abhangig vom Schadensrisiko und den ortlichen
Randbedingungen.
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Die Bemessung erfolgt fir statistisch ermittelte sel-
tene Hochwasserabfliisse

(Bemessungshochwasser — BHQ). Bei Altaniagen ist
das BHQ héufig historisch bedingt, bei neuen dage-
gen sollten auch das Schadenpotenzial des ge-
schltzten Gebietes und die Wirtschaftlichkeit als
Entscheidungskriterien flr die Wah| des Bermes-
sungshochwassers einbezogen werden.

Bei durchgehenden Deichsystemen an grofien Fliis-
sen ist eine landerlbergreifende und flussgebiets-
bezogene Abstimmung erforderlich. Sie garantiert,
dass sich die Hochwassersténde fir die Unterlieger
durch Hochwasserschutzanlagen der Oberlieger fiir
nicht unkontrolliert erhdhen. Die Verantwortung flir
das Hochwasser-Schadenspotenzial tragen jedoch
die Unterlieger. Deshalb ist die Errichtung von
Hochwasserschutzanlagen moglichst fur das ge-
samte Flussgebiet zu koordinieren.

Handlungsempfehlung:

Bemessung von Hochwasserschutzanlagen
nach Randbedingungen des Einzelfalles:

Grundlage fiir die Bemessung von Hochwas-
serschutzanlagen muss eine

Risikopartnerschaft von zustandiger Verwal-
tung und Betroffenen sein, verbunden mit
einem Existenzschutz z.B. durch eine Versi-
cherung.

Die Bemessung von ortlichen Hochwasser-
schutzaniagen sollte sich nach den

Randbedingungen des Einzelfalles richten,
orientiert an den

Hochwasserschadenspotentialen und der ge-
fahrdeten Bevélkerung.”

4.3.2 Deichsysteme

Deichausbau und -unterhaltung im Binnenland ein-
schlielich der Behandlung von Bewuchs auf Dei-
chen sind in der DIN 19712 geregelt. Wie das Elbe-
Hochwasser gezeigt hat, ist deren Anwendung
zwingend erforderlich.

Bei eingedeichten Flussstrecken wird der Wasser-
spiegel gegeniiber dem Ausgangsstand angehoben
und kiinstlich ein vergréBertes Gefahrdungspoten-
zial geschaffen. Wird das Bemessungshochwasser
so weit Oberschritten, dass die Deiche (iberstrésmt
werden, kommt es zum Deichversagen. Katastro-
phaie Schaden in vermeintlich hochwassergesi-
cherten Bereichen sind in diesem Fall zu erwarten.

Zur Verhinderung von Deichbriichen infolge Uber-
stromung und zur Minderung des Risikos sollten

") uIn Bayern wurde durch mehrere Gerichtsurtaile bestitigt, dass die not-
wendige Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevélkerung vor Hochwas-
sergefahren erst bei einem Schutz gegeniher einem 100-jahriichem
Hochwasserersignis erreicht wird. Ein Bemessungshochwasser mit
einem geringeren Schutzgrad im Rahmen einer Rislkopartnerschaft
stiBt von daher auf erhebliche rechtliche Bedenken der bayerischen
Vertreter

eingedeichte Flussstrecken mit definierten und bau-
lich gesicherten Entlastungsmoglichkeiten ausge-
stattet werden, indem beispielsweise in weniger
intensiv genutzten Bereichen befestigte Deichiiber-
laufstrecken oder Siele angeordnet werden. Ge-
nannt sei hier die gezielte Flutung der Polder in der
Havelniederung, die beim Elbe-Hochwasser zu ei-
ner deutlichen Senkung der Wasserstinde filhrte.
Durch derartige Entlastungsméglichkeiten kann
eine Zerstdrung der Deiche infolge Uberstrdmung
und durch unkontrollierte Flutung vermisdsn wer-
den. Das Hinterland muss allerdings auf eine solche
Méglichkeit vorbereitet sein.

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang aber
auch auf Kleine, jedoch nicht zu unterschitzende
Ursachen, die eine Leistungsfahigkeit der Deiche
einschranken: namiich der Bewuchs mit Baumen
und Strduchern wie auch ein Withltierbefall.

Handlungsempfehlung:

Unterhaltung und Ertiichtigung der Deiche im
Binnenland nach DIN 19 712, Schaffung von
kontrollierten Entlastungsmégiichkeiten:

Kontrollierte Entlastungsmdéglichkeiten von
Deichsystemen bei Uberschreitung des Be-
messungsabflusses kdnnen das Schadens-
risiko deutlich vermindern.

Hierzu ist in groBen Fluss-Systemen ein 1an-
deriibergreifendes abgestimmtes Vorgehen
erforderlich.

Die Durchsickerung der Deiche durch Wiihl-
tierbefall und Bewuchs muss verhindert wer-
den.

4.3.3 Deichinformationssystem und Deichverteidi-
gungskarten

Bei den Rhein-Hochwassern 1993 und 1995 sowie
der Elbe-Flut 2002 gab es kein umfassendes Infor-
mationssystem Ober die Deiche. Auf Grund fehien-
der Kennwerte und Daten konnten die handein-
den Personen nur unzureichend die Dsichsicherheit
beurteilen und in das Geschehen eingrsifen.

Fir die Deiche am Rhein in Nordrhein-Westfalen
wurde nach dem Hochwasser-Ereignis 1995 ein
GiS-gestltztes Informationssystem aufgebaut, um
kGnftig in vergleichbaren Situationen gezielt rea-
gieren zu kénnen. Der ,Vorsorgeplan Schadstoffun-
fallbek&mpfung” der Klstenlander beriicksichtigt
ebenfalls diese Thematik.

Nach diesen Erfahrungen sollte ein Deichinforma-
tionssystem ein Bewertungssystem enthalten, mit
dem Experten bei Hochwasser in die Lage versstzt
werden, in Abhingigkeit von den Hochwasserstén-
den die Standsicherheit von Erddeichen zu beur-
teilen.

Handlungsempfehlung:
Erarbeitung von Deichinformationssystemen
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4.3.4 Mobiler Hochwasserschutz

Mobiie Hochwasserwinde bedeuten immer ein er-
hénhtes Sicherheitsrisiko gegenlber sinem festen
Hochwasserschutz. Deshalb sollte die Entschei-
dung nur in begrindeten Fallen in diese Richtung
gehen. Ist ein stationdrer Hochwasserschutz jedoch
nicht realisierbar, kéinnen mobile Wande den Schutz
hei Extremereignissen abdecken.

Eine umfassende Sicherheitsanalyse und die Ab-
schitzung des Restrisikos sollte jeder Entscheidung
vorausgehen, und zwar mit folgenden Informatio-
nen:

- Beschreibung der Hochwasserschutzanlage und
ihrer Funktionsweise,

~ Aufzeigen von Gefahrenquellen fir ein Versagen
der Anlage,

- Angaben Uber die Auswirkungen im Versagens-
fall,

— Statikauskiinfte beziiglich der Krafteableitung in
den Untergrund unter Berlicksichtigung geo-
technischer Randbedingungen.

. Handlungsempfehlung:

Einhaltung der Sicherheitskriterien bei mobi-
len Hochwasserschutzanlagen:

Die Handhabung des mobilen Hochwasser-
schutzes ist durch regelmiaBige

Ubungen sicher zu stellen. Bei Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen sind alle Kosten zu be-
riicksichtigen, die notwendig sind, die Sys-
teme (ber Jahrzehnte hinaus einsatzfahig zu
erhalten und das Personal permanent zu
schulen.

4.3.5 Freihaltung des Hochwasser-Abflussquer-
schnitts im Siedlungsumfeld

Oitmals hat sich der Abflussquerschnitt im Bereich
selten auftretender Hochwasser im Vergleich zu his-
torischen Ereignissen durch Bebauung, durch nicht
beseitigte natlirliche Hochwasserablagerungen im
Vorland oder auch durch anthropogene Ablagerun-
gen deutlich verédndert. Die Erfahrungen beim Elbe-
hochwasser zeigen, dass dieser Frage Aufmerk-
samkeit gewidmet werden muss.

Kreuzungsbauwerke erweisen sich dazu oft als vol-
lig unzureichend dimensioniert; Verklausungen,
Rickstau und Umstrdmungen sowie teilweise Zer-
stérung der Anlagen sind die Folge. Beim Elbehoch-
wasgser entstand dadurch groBe Schiden.

Handlungsempfehlung:

Sicherung des Abflussvermégens in Sied-
lungsbereichen. Gewdsserunterhaltungs-
pflichtige haben den (planfestgestellten)
Hochwasserabfluss-Querschnitt - vor allem
auch an Briicken - sicherzustellen.

Stand: November 2003

4.3.6 Stauanlagen zur Hochwasserrlickhaltung

Die Erfahrungen im Elbegebiet unterstreichen, dass
der Schuiz der Unterlieger durch Stauanlagen bis
zur Auslastung der vorgehaltenen Hochwasser-
riickhalteraume — also dem jeweiligen Bemessungs-
hochwasser — besteht. Bei Uberschreiten des Be-
messungshochwassers wird die Hochwasser-Ent-
lastungsanlage planmaBig in Anspruch genommen.
Dieses kann zu Gefidhrdungen der Unterlieger fiih-
ren, wenn keine Vorkehrungen getroffen werden.
Die moglichen Folgen miissen deshalb untersucht
werden. Entsprechende Untersuchungsergebnisse
sollten dem Katastrophenschutz, beispielsweise in
Form von Gefahrenkarten, zur Verfigung gestellt
werden, damit dieser vorsorglich planen kann.

Eine kommunale Zustindigkeit insbesondere flr
{iberdrtlich wirkende Stauanlagen hat sich bei dem
Extremhochwasser im Elbegebiet ais problsmatisch
erwiesen.

Handlungsempfehlung:

Risikobeirachtung fir Stauanlagen und die
unterhalb liegenden Talrdume fiir Extrem-
hochwasser:

Bemessung und Risikobetrachtung nach DIN
19700 (neu).

Als Grundlagen fir die Bemessung sind der
Kostra-Atlas und die Auswertung maximier-
ten Gebietsniederschlage durch den Deut-
schen Wetterdienst zu (iberarbeiten.

Beriicksichtigung von Extremereignissen bei
der Katastrophenschutzplanung.

Als Grundlage bieten sich Hochwassergefah-
renkarten an.

Uberpriifung der Zustindigkeiten fiir Stauan-
lagen.

44 Hochwasservorsorge

Sie bietet die groBe Chance, Hochwasserschéiden
zU begrenzen oder ganz auszuschlieBen. Die Bau-
vorsorge nimmt dabei einen hohen Stellenwert
ein. Firr vorhandene Bauten in einem Uberschwem-
mungsgefahrdeten Gebiet, die nicht durch Hoch-
wasserdeiche bzw. -mauern geschitzt werden kon-
nen, sollie der Objektschutz zur Selbstverstandlich-
keit werden, zum Beispiel durch Einsatz Wasser
unempfindlicher Baumaterialien, die Mobilitdt von
Anlagen sowie eine angepasste Nutzung.

Doch auch die Verhaltensvorsorge durch aktive Mit-
wirkung bei der Schadensbekampfung sowie die
Risikovorsorge der Gebaudeeigentiimer durch Ver-
sicherungsschutz und die Bildung von Ricklagen
spielen eine wichtige Rolle.

Im Unterschied zum Hochwasser-Fl&chenmanage-
ment und zum Technischen Hochwasserschuiz ist
die Hochwasservorsorge in erster Linie Sache jedes
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potenziellen ,Hochwasser-Opfers®. Staatliches und
kommunales Handeln missen jedoch die Voraus-
setzungen flr-mehr. Eigenverantwortung -schaffen.
Dabei ist auf die wasser- und baurechtlichen Vorga-
ben Bezug zu nehmen. Hierzu gehdren Regelungen
wie die wasserrechtliche Genehmigungspflicht fir
bauliche Anlagen in Uberschwemmungsgebisten,
wodurch erreicht werden soll, dass nicht vermeid-
bare bauliche Anlagen ,hochwasserangepasst®
ausgerichtet und gebaut werden,

Mit der Errichtung &rtlicher Hochwasserschutzanla-
gen muss garantiert sein, dass Schadenspotenziale
im geschiitzten Gebiet nicht ansteigen.

441 Bauvorsorge
4.4.1.1 Anforderungen an bauliche Anlagen

Bauvorsorge heiBt, dass in Uberschwemmungsge-
bieten bzw. Uberschwemmungsgefdhrdeten Gebie-
ten die Bstroffenen die Bauwsise ihrer Anlagen ent-
sprechend anpassen und somit Vorkehrungen zum
Schutz von Leben und Gesundheit, aber auch zum
Werte- und Eigentumserhalt treffen. Zumindest
milssen sie dber die Risiken flir diese Rechtsglter
und Abhilfeméglichkeiten informiert sein.

Der Schutz vor hochwasserbedingten Schaden
muss bei der Durchflhrung bauordnungsrechtlicher
Verfahren berlicksichtigt werden. Die Extremhoch-
wasser der vergangenen Jahre haben Llicken er-
kennen lassen. Flr die gebietliche Abgrenzung der
Bereiche, in denen (ber die Uberschwemmungs-
gebiete hinaus besonders bauliche Vorkshrungen
gegen Hochwasserschéden zu treffen sind, kénnte
das raumordnerische Instrument des Vorbehaltsge-
biets fur den vorbeugenden Hochwasserschutz ge-
hutzt werden, dessen Festlegungen in der Bauleit-
planung beachtet und konkretisiert werden missen.
Schneller und unkomplizierter wirksam erscheint,
wenn die Wasserwirtschaft den kommunalen Ge-
bietsk&rperschaften Hochwassergefahrenkarten zur
Verfigung stelit, aus denen sich entsprechende
Schlussfolgerungen ableiten lassen.

Die Standardisierung der technischen Anforderun-
gen an die Gebaude in den festzulegenden Gebie-
ten sollte auf der Grundlage der Landesbauordnun-
gen erfolgen. Diese missen unmissverstindlich
klarstellen, dass das Bauwerk auch die Anforderun-
gen zum Schutz vor Hochwassergefahren zu erflil-
len hat. Die Regelungen fir ein hochwasserange-
passtes Bauen sollten gegebenenfalls auch in der
Form unbestimmter Rechtsbegriffe auf die techni-
schen Anforderungen Bezug nehmen, beispiels-
weise auf den Einsatz von Heizungen oberhalb der
Uberflutungslinie und auf die Beschaffenhsit des
Gebaudegrundes. Ebenso sollte beachtet werden,
wie hoch ein Grundstlick Uberflutet werden kann
und ob es sich im Abflussbereich des Hochwassers
oder im Retentionsbereich befindet. Auf gesetz-
licher Grundlage kénnte der Hochwasserschutz in
den jeweiligen technischen Baubestimmungen fest-

geschrieben werden (z.B. technische Regeln zu
Lastannahmen, zur Bemessung und Ausflhrung
von Gebauden eder-VDE-Richtlinien). Ist die Errich-
tung der baulichen Anlage nicht genehmigungs-
pflichtig, muss der Bauherr auf Hochwasserrisiken
hingewiesen werden. Die Uberschwemmungsge-
biete und die besonders Uberschwemmungsgefahr-
deten Gebiste sind entsprechend §9 Abs. 5 Nr. 1
BauGB im Bebauungsplan zu kennzeichnen. Eine
mangeinde Berlcksichtigung der Hochwasserge-
fahren durch den Bauherrn sollte sich bei der Kre-
ditvergabe und dem Abschluss von Versicherungs-
vertrAgen nachteilig auswirken.

Bei der Planung der Entwasserungsnetze ist Vor-
sorge daflr zu treffen, dass Hochwasser aus iiber-
schwemmten Fl&chen nicht (iber die Kanalisation in
geschltzte, frockene Gebiete laufen kann, vor allem
dann nicht, wenn diese Flachen tiefer liegen als die
Uberschwemmten Fldchen.

Handlungsempfehlung:

Berlicksichtigung der Hochwassergefahren
in der Muster-Bauordnung und den Landes-
bauordnungen mit dem Ziel, durch Hochwas-
ser angepasstes Bauen Leben, Gesundheit
und Eigentum der Betroffenen zu schiitzen.

4.4.1.2 Verantwortlichkeit der Architekten und Pla-
ner/Bauvorsorge des Einzelnen

Die Bauvorsorge verschiebt sich im gleichen Um-
fang auf die Verantwortlichkeit der Architekten und
Planer sowie den Einzelnen, wie das Bauordnungs-
recht durch entsprechende gesetzliche Anderungen
die Eigenverantwortung des Bauherrn starkt. Die
bauaufsichtlichen Priifungen werden faktisch durch
Prifungen und Gewahrleistungen durch Sachver-
standige ersetzt.

Der Architekt trigt Verantwortung hinsichtlich der
Vorsorge vor Einwirkungen durch Hochwasser als
Teil der Bauvorsorge und hat den Bauherrn bei der
Planung und Durchfiihrung des Vorhabens zu bera-
ten und zu betreuen. Der Bauherr veranlasst Maf3-
nahmen, die den Hochwasserschutz betreffen, sei
es, dass das Retentionsvermbgen von Filachen
durch Bauwerke beeintrdchtigt werden kann oder
die Standsicherheit eines Gebaudes bei Hochwas-
ser gefahrdet ist. Beim Grundstiickskauf oder wah-
rend der Projektentwicklung muss er die Moglich-
keit haben, sich umfassend iber Rahmenbedingun-
gen fUr die bauliche Anlage zu informieren.

Hilfreich kann ein Sicherheits-Check ,Hochwasser-
vorsorge* sein, denn die Kosten der Prévention be-
tragen immer nur einen Bruchteil der Kosten flr die
Schadensbeseitigung! :

Wichtig ist, dass Hochwasserinformationen Ieicht
zugéanglich sind und/oder ver&ffentlicht werden. Wie
auch in anderen europdischen Lindern Ublich, ge-
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hdren hierzu verdffentlichte Karten mit der Darstel-
lung eventueller Hochwassergeféhrdungen.

Der Staat hat die Aufgabe, Blrgerinnen und Bir-
ger zu sensibilisieren. Sie missen lernen und erken-
nen, dass mit der Deregulierung im Baurecht eine
Zunahme eigener Verantwortung und eigenen Risi-
kos ainhergeht. Technische Richtlinien, wie die
VDI-Richtlinie zur Anpassung der Gebaudetachnik
an die Hochwassergefahr, sind zu beachten. Kom-
munale Verwaltungen missen entsprechend aus-
kunftsfahig sein.

Beim Hochwasser an der Elbe wurden Grundwas-
serschiden durch das Hochwasser meist erst bei
deren Eintritt erkannt. Zukiinftig sollten Messnetze
auch speziell auf die Gefahrdungen durch Grund-
wasser-Héchststinde ausgerichtet werden und die
vorhandenen Informationen missen stérker durch
Planer, Bauherren und Eigentlimer genutzt werden.

Handiungsempfehiung:

Umfassende Information der Architekten,
Planer und Bauherren bzw. anderer Betroffe-
ner sowie der Kammern durch Staat und
kommunale Gebietskorperschaften. Hiifreich
kénnte ein von Architekten-/Ingenieurkam-
mern erarbeiteter Sicherheits-Check ,Hoch-
wasservorsorge* sein.

4.4,1.3 Wassergefihrdende Stoffe

Analysen der letzten Jahre iiber Hochwassersché-
den zeigen, dass durch freigewordene oder ausge-
laufene wassergefdhrdende Stoffe (insbesondere
Heizdl) enorme Schiden verursacht werden. Eine
Erganzung der Regelungen, insbesondere flr Sied-
lungsgebiete, ist deshaib dringlich. Antagen wie
zum Beispiel Oltanks miissen auftriebs- und druck-
sicher sein. Empfehlenswert ist, in hochwasserge-
féhrdeten Gebisten grundséatzlich auf Heizél-Anla-
gen zu verzichten und sich fir Gas oder ernsuer-
bare Energietrager zu entscheiden.

Die Herangehensweise ist unterschiedlich. In den
meisten Léndern gibt es nur wenig formlich festge-
setzte Uberschwemmungsgebiete. Deshalb wird filr
die Festlegung von Anforderungen an Anlagen (Auf-
triebssicherheit, Druckfestigkeit) auf andere Krite-
rien zurlickgegriffen.

Nachfolgend einige Landerbeispisle:

Die seit 1. Januar 2001 in Kraft befindliche Bayeri-
sche VAwS schreibt eine einmalige Uberpriifung
von oberirdischen Anlagen der Gefghrdungsstufe B
in festgesetzten Gebieten und in Gebieten vor, bei
denen die Gefahr einer Uberschwemmung besteht.
Mit dem Gefahrenbegriff ist die Begriindungslast flr
die Behdrde geringer und die Durchsetzung ein-
facher als bei einem festgesetzten Gebiet.

Sachsen und Bayern fordern hochwassersichere
Anlagen neben in festgesetzten Gebieten auch in

Stand: November 2003

den Uberschwemmungsgebieten, die z.B. in be-
hirdlichen Karten {auf der Basis HQ 100) dargestelit
sind. In Sachsen sind in Gebieten, die bei Versagen
gines Deiches Uberschwemmt werden, bei Sanie-
rung und Neubau geeignets MaBnahmen vorzuneh-
men um den Eintrag wassergefihrdender Stoffe bei
Uberschwemmungen zu verhindern.

In Hessen und Baden-Wirttemberg sollen auch
deichgeschiitzte Gebiete den Regelungen der
VAWS unterworfen werden.

Nach den Erfahrungen Baden-Wirttembergs wur-
den mehr als 50 % der Hochwasserschiden an Ge-
b&uden durch austretendes Heizdl verursacht. Beim
Hochwasser 1299 in Kelheim waren sogar etwa
70 % der Bauschaden darauf zur(ickzuflhren (IKSR-
Bericht ,,Hochwasservorsorge”). Dennoch ist zu be-
achten, dass bei der Nachristung alter Anlagen
Kosten und Nutzen in sinem angemessenen Ver-
haltnis stehen. Hinzu kommt, dass von den Herstel-
lern zur Zeit keine Nachr{istsatze angeboten werden
und somit der Einbau einer neuen Anlage optimaler
ware,

Handlungsempfehlung:

Einflilhrung von gesetzlichen Regelungen
zum Umgang mit wassergefihrdenden Stof-
fen in faktischen Uberschwemmungsgebie-
ten nach § 32 Abs. 1 Satz 1 WHG. Mit einer
Erganzung des § 10 der M-VAwWS um den Ab-
satz 4 dirfen in diesen Gebieten Anlagen nur
nach §19g WHG eingebaut, aufgestellt und
betriecben werden, so dass wassergefahr-
dende Stoffe weder freigesetzt noch abge-
schwemmt werden kénnen (hochwasseran-
gepasste Bauweise). Regelmiiige Uberprii-
fungen durch Sachverstindige nach §23
M-VAwWS und evtl. BuBgeldverfahren sind der
Durchsetzung dienlich. Ahnliche Regelungen
wiren ebenfalls fiir gefdhrdete deichge-
schiitzte Gebiete zweckméBig.

4.4,2 Verhaltensvorsorge durch Warnen und Hoch-
wasserinformationen

Verhaltensvorsorge heifit, die Zeit zwischen dem
Anlaufen eines Hochwassers und dem Eintritt kriti-
scher Hochwasserstande zur Schadensvorbeugung
und Schadensminderung zu nutzen. Der Hochwas-
sermeldedienst leistet dabei eine wertvolle Hilfe,
indem er Bevdlkerung, betroffene Landkreise und
Gemeinden sowie die Wirtschaft aktuell Gber Hoch-
wasserstande, die Hochwasserlage, deren Entwick-
lung und Verlauf informiert.

Dass sich Verhaltensvorsorge auszahit, zeigen die
Erfahrungen im Moselgebiet bei den Hochwassern
im letzten Jahrzehnt, Die tatsé&chlich aufgetretenan
Schaden waren infolge der rechtzeitigen Warnun-
gen durch den Hochwassermeldedienst durch das
Vorscrgeverhalten der Bevélkerung bei weitem
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nicht so hoch wie die theoretisch ermittelten Scha-
denswaerte.

Der hohe Stellenwert der Verhaltensvorsorge wird
durch die negativen Erfahrungen im Elbe-Gebiet bei
dem Ereignis des Jahres 2002 bestéitigt. Rechtzei-
tige Warnungen im Vorfeld garantieren wirksames
und zielgerichtetes Handeln. Ein mehrschichtiges
Alarmierungssystem auf der Basis meteorologi-
scher und hydrologischer Mess- bzw. Vorhersage-
daten (5. Tabelle) ist dabei besonders sinnvoll.

Die Ubermittlung der Wetter- und Hochwasserwar-
nungen an die Empfanger (wie Feuerwehrleitstellen,
kommunale Gebietskérperschaften, Dienststellen
der Linder) ist iber Hochwassermeldeordnungen
oder vergleichbare Versinbarungen zu regeln und
muss auch an Wochenenden und Feiertagen rund
um die Uhr gewahrleistet sein.

Weiterhin sind den zustandigen Dienststellen und
der Offentlichkeit folgende Informationen regelma-
Big aktualisiert bersitzustellen:

+ Wasserstinde und ggf. Abfliisse an Pegeln so-
wie Meldungen von Talsperren (Messwerte, Vor-
hersagen);

* Lageberichte und Pressemitteilungen {nach Be-
darf bzw. zu festen Tageszsiten);

¢ Niederschlagsdaten (Messwerte, Vorhersagen
der Wetterdienste), ggf. Informationen zur
Schneeschmelze.

Die Informationen kdnnen zum Beispiel (ber Inter-
net, Videotext, Mobilfunk-WAP, Rundfunk oder Tele-
fon bersitgestellt werden.

Da zeitnahe, digitale Wasserstandsdaten im aktuel-
len Hochwasserfall von zentraler Bedeutung sind,
muissen die Pegel baulich so ausgelegt werden,
dass ihre Funktionstlchtigkeit auch bei extremem
Hochwasser (> HQ 100) gewahrleistet ist. Wichtige
Pegel sind deshalb mit redundanten Systemen flr
die Wasserstandsmessung, Registrierung, Daten-
fernibertragung sowie mit einer auch bei Extrem-

hochwasser ausfallsicheren Stromversorgung (u. a.
Akku, Solar) auszustatten

Der Stand der Technik bistet zuverassige Hoch-
wasservorhersagemodelle, die bereits in den Hoch-
wasserzentralen mehrerer Bundeslander erfolgreich
eingesetzt sind (www.hochwasserzentralen.de und
www.iksr.org/hw/starthochwasser.htm).

Das Hochwassergeschehen |&uft in den Einzugsge-
bieten der Nebenflisse oft sehr schnell ab, wobei
sich die Verhaltnisse in der Regel von einem Gebiet
Zum anderen stark unterscheiden. Die Kenntnisse
der Spezialisten vor Ort sind deshalb unentbehrlich.
Bestandsaufnahmen und Analysen der [KSR zeigen
for das 185000 km? groBe Rheineinzugsgebiet,
dass die dezentrale Crganisation der Vorhersage-
zentralen fir die rasche und umfassende Informa-
tion der interessierten lokalen Behdrden und der
Offentlichkeit zweckméBig ist (IKSR 1997, IKSR,
2001).

Die bestmégliche Hochwasserverhersage flr groBe
Flussgebiete 14sst sich nur durch eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen den zustédndigen Vorhersa-
gezentralen der Bundeslénder sowie mit den Vor-
hersagezentralen der Nachbarstaaten erreichen.
Das bedingt eine optimale technische und perso-
nelle Leistungsfahigkeit ,rund um die Uhr*, Dies
setzt einer Dezentralisierung gewisse Grenzen.

So haben die Erfahrungen des August 2002 in
Sachsen gerade gezeigt, dass die Zusténdigkeit
und Verantwortung flir den Hochwasserwarndienst
fir das sachsische Tetritorium an einer Stelle zu-
sammenzufassen ist.

Effektiv wire, Hochwasservorhersagen in Giberge-
ordnete Informationssysteme zur Gefahrenabwehr
und zum Hochwassermanagement einzubinden.
Regionalen und Gberregionalen Krisenstiben wirde
die Arbeit erleichtert werden, indem sie aktuelle
Hochwasserdaten mit weiteren rslevanten Infor-
mationen, wie Gefahrenpotenzialen, Deichhdhen,
Alarm- und Einsatzplanen sowie Zuwegeplanen, in
Bezug setzen kdnnten.

(wie oben, jedoch erh&hte Warnschwellen)

Art der Warnung/Meldung: Herausgeber: Hinweis:
(Beispiel)
Warnung vor Unwetter (z. B. schweres Wetterdienst im Vorfeld eines erwarteten
Gewitter, heftiger Starkregen, ergiebiger Unwetters
Dauerregen, starkes Tauwetter)
Warnung vor extremen Unwetter Wetterdienst im Vorfeld eines erwartsten

extremen Unwetters

Warnung: Uberschreitung eines definierten
Starkniederschlagswertes

Wetterdienst

wahrend eines Unwetters

Warnung: Uberschreitung eines
Meldewasserstandes

Hochwasserzentrale

wahrend eines Hochwassers

Lageberichte/Hochwassermeldungen

Hochwasserzentrale

wiahrend eines Hochwassers
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Handiungsempfehlung:

Bereitstellung zeithaher Informationen und
Vorhersagen zur Hochwasserlage filir zustan-
dige Dienststelien, betroffene Bevilkerung
und Medien:

Das bezieht sich u. a. auf Niederschlags- und
Wasserstandswerte, Talsperreninformationen
sowie entsprechende Vorhersagewerte, die
auf unterschiediichen Informationswegen (In-
ternet, Fax, Videotext, Telefonansage usw.)
auszugeben sind.

Der Informationsfluss vom Messgerat liber
die Datenzentrale bis zu den Ausgabemedien
ist mit einer hohen Ausfalisicherheit, auch bei
extremen Hochwassern, auszustatten.

Die Hochwasservorhersagezeniraien der
Bundeslinder soliten technisch und personell
in ihrer Leistungsfahigkeit gestarkt und fluss-
gebietshezogen sowohi untereinander als
auch mit Zentralen der Nachbarstaaten ver-
netzt werden.

Insgesamt ist eine ausreichende technische
und personelle Leistungsfihigkeit der Zen-
tralen auch ,rund um die Uhr“ sicherzu-
stellen.

4.4.3 Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz

Die Verpflichtung der kommunalen Gebietskdrper-
schaften, vorbereitende Planungen flr ein Hoch-
wasserereignis zu freffen, ergibt sich aus den ge-
setzlichen Bestimmungen in den Wasser- und Ka-
tastrophenschutzgesetzen der Bundeslander. Die
Wasserwirtschaftsverwaltung liefert die Grundlagen
{zum Beispiel Hochwassergefahrenkarten) und be-
rét im Ernstfall die Einsatzkréfte.

Um die Effektivitat der Alarm- und Einsatzpléne zu
gewdhrleisten, empfehlen sich regelméfige Ubun-
gen ggf. unter Einbeziehung der Offentlichkeit. Die-
se dienen gleichzeitig der praktischen Uberpriifung
der Alarm- und Einsatzplanungen.

Die Erfahrungen lassen jedoch einen Handlungsbe-
darf an bundesweit einheitlich gestalteten und im
Einsatz vor Ort einfach zu handhabenden Alarm-
und Einsatzplanen erkennen. Hilfreich wére eine
Normierung der Anforderungen an diese Plane
durch die Katastrophenschutzverwaltungen des
Bundes und der Lander,

Bei einem Hochwasserereignis haben die zusténdi-
gen Behodrden und Einsatzkrafte bei der Gefahren-
abwehr und im Katastrophenschutz in aller Regel
nur Kurze Zeit zum Reagieren. Deshalb ist es um so
wichtiger, konkrete, vorbereitende MaBnahmen
festzulegen, einschlieBlich der Definierung von Alar-
mierungswegen in den Einsatzplanen. Soweit noch
nicht erfolgt, sollten diese Plane unverzlglich er-
stellt und regeiméBig fortgeflhrt werden. Grundlage
daflr ist eine Hochwasser-Gefahrdungsanalyse, die
von den zusténdigen Stellen unter Zuhilfenahme der
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Hochwassergefahrenkarten zu erarbeiten ist. Aus-
gehend von Informationen Uber Umfang und Tiefe
sines Hochwassers lassen sich Einsatzplanungen
weitaus gezielter vornehmen, beispielsweise hin-
sichtlich der Festlegung von Evakuierungswegen
und Gefahrenschwerpunkten sowie des Einbezie-
hens der Bevdlkerung im Ernstfall. Die Alarm- und
Einsatzplane der Gefahrenabwehrbehdrden missen
mit denen der Katastrophenschutzbehodrden abge-
stimmt werden, um einen reibungslosen Ubergang
der Aufgaben zu gewahrlaisten.

Die Flutkatastrophe an der Elbe zeigte, wie wichtig
es ist, sich rechtzeitig auf die drohende Hochwas-
sergefahr einzustellen. Eine Moglichkeit besteht
darin, mit dem Aufbau eines ,Hochwasserinforma-
tionssystem zur Gefahrenabwehr® Aussagen der
Wasserwirtschaft (ber Damme, deren Lage, Zu-
fahrtswege und deren Befahrbarkeit bei steigenden
Wasserstanden mit den Informationen der Gefah-
renabwehr und des Katastrophenschutzes in einem
webbasierten Hochwasser-informationssystem zu
biindeln. Das wirde rasche und transparente Ent-
scheidungen garantieren. Im Rahmen eines LAWA-
geforderten Pilotprojektes wurde im Landkreis Ra-
statt (Baden-Wirttemberg) ein webbasiertes Hoch-
wasser-Informationssystem bereits auf den Weg
gebracht.

Handiungsempfehlung:

Erstellung und stdndige Aktualisierung von
Alarm- und Einsatzpldnen sowie regelméaBige
Durchfiihrung von Ubungen zur Gefahrenab-
wehr. Dabei sollte eine bundesweite Normie-
rung der Pline durch den Katastrophen-
schutz erfolgen.

Der Aufbau von Informationssystemen ,Ge-
fahrenabwehr-Management Hochwasser” ist
empfehlenswert.

4.4.4 Risikovorsorge

Das Risiko einer Uberflutung bleibt; deshalb gilt es
vorzusorgen. Der Einzelne ist haufig Gberfordert, fur
diesen Fall Riicklagen zu bilden. AuBerdem zeigt die
Praxis, besonders auch die Erfahrungen aus dem
Elbe-Hochwasser 2002, dass kommunale Gebiets-
kérperschaften und  kommunale Unternehmen
ebenso wie die Lander vielfach auf Versicherungen
verzichten aber auch keine Rucklagen flir Scha-
densregulierungen gebildet hatten.

Im Schadensfall wird oftmals eine massive Hilfe
durch die &ffentliche Hand erwartet oder sogar ge-
fordert. Wie in anderen Lebensbereichen kann hier
eine Versicherung ein gesignetes Instrument sein,
die Eigenvorsorge zu unterstiitzen und die offent-
liche Hand zu entlasten.

Die LAWA-Leitlinien fordern als Teil der Risiko-
vorsorge die Implementierung einer risikoorientier-
ten Versicherung gegen Hochwasserschaden in
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Deutschland. Nachdem in den vergangenen Jahren
das Hochwasserrisiko als nicht versicherbar galt, ist
nun. der Gesamtverband. der deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GdV) dabei, den fachlichen Rah-
men flir die gesamte Bundesrepublik abzustecken.
Diese Daten basieren auf Berechnungen des In-
stituts flr angewandte Wasserwirtschaft (IAWW)
hinsichtlich der Ausbreitungswahrscheinlichkeiten
eines 10-jhrlichen und eines 50-jahrlichen Hoch-
wassers entlang von wichtigen Flissen und Neben-
flissen Deutschlands. Diese modellhaft fir das
ganze Bundesgebiet errechneten Uberschwem-
mungsbreiten sind unter fachlicher Flihrung mit den
vorlisgenden und gemessenen Daten der Wasser-
wirtschaft abgeglichen und den ortlichen Gegeben-
heiten angepasst.

Durch das Zonierungssystem fir Uberschwem-
mung, Rickstau und Starkregen (ZURS) werden
drei Risikozonen unterschiedlicher Uberschwem-
mungsgefdhrdung abgebildet und ausgewertet:

¢ GK 3: Uberschwemmungen haufiger als einmal
alle 10 Jahre und damit hochste Risikozone. Ob-
jekte in dieser Gefahrenklasse kdnnen grund-
sétzlich nicht versichert werden, es sei denn eine
Einzelfallanalyse kommt zu einem anderen, posi-
tiven Urteil.

* GK 2: Uberschwemmungen haufiger als sinmal
alle 50 Jahre, aber seltener als einmal alle 10
Jahre.

* GK 1: Uberschwemmungen seltener als einmal
alle 50 Jahre und damit geringste Risikozone.

Zukunftig wird die Zone GK1 eine Unterteilung in
die Bereiche vor und hinter Hochwasserschutzanla-
gen enthalten.

Eine genaue Kenntnis Uber dise Hochwasserge-
fahr erméglicht eine hinreichende Abschitzung der
Schadensrisiken und ist bei Versicherungsabschluss
Grundlage flir sine adiquate Pramiengestaltung.
Dabei wird ein differenziertes Versicherungsangebot
abhéngig von Gefahrdung und vorhandener Hoch-
wasservorsorge als sinnvoll erachtet,

Eine Alternative kdnnte eine Pflicht-Elementarscha-
densversicherung sein. Die Einflhrung einer der-
artigen Versicherung priift derzsit die Bund-Lander-
Arbeitsgruppe ,.Elemsntarschadensversicherung”.
Die Tarifierung der Versicherungspramien liegt in der
Verantwortung der Versicherungsunternehmen, wo-
bei die Einbehaltung eines gréBeren Selbstbehait-
anteils entsprechend der Hochwassergefahrdung
sicherlich eine stdrkere Eigenvorsorge der Betroffe-
nen zur Folge hitte.

Handlungsempfehiung:
Risikovorsorge durch Versicherungen:

Angebot von risikoorientierten Versicherun-
gen gegen Hochwasserschiden ggf. als
Pflicht-Elementarschadensversicherung. Dies
sollte durch die Lénder unterstiitzt werden.

Empfehlung eines Selbstbehaltanteils bei
der Hochwasserversicherung zur Stirkung
der Eigenvorsorge.

Unterstiitzung des Gesamtverbandes der
deutschen Versicherungswirtschaft durch die
Lander bei der Erstellung und Weiterentwick-
lung des Zonierungssystems ZURS.

4.5 Offentlichkeitsarbeit/Bewusstseins-
bildung

In der Vergangenheit wurde Hochwasserschutz in
der Offentlichkeit als absoluter Schutz verstanden.
Mit dem Geflihl der Sicherheit nahmen die Schiden
extrem zu. Beim Elbe-Hochwasser 2002 kam ein
geringes Gefahrenbewusstsein besonders deutlich
zum Ausdruck. Zwar nimmt es im Ereignisfall
sprunghaft zu, doch ebenso rasch verschwindet es
wieder und verkimmert nach langerer , Ruhephase®
fast ganz.

Das Wissen um die Zusammenhange und Mdglich-
keiten zum Hochwasserschutz und zur Hochwas-
servorsorge und damit die Sensibilisierung der
Bevdlkerung muss deshalb erheblich verstarkt wer-
den. Denn nur mit informierten und sachkundigen
Burgerinnen und Blrgern, Mandatstrigern, Planern
und Medien wird es im Rahmen gesetzlicher Rege-
lungen moglich sein, zum Beispiel ein hochwasser-
angepasstes Planen und Bauen zur Selbstverstind-
lichkeit werden zu [assen.

Im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit sollte der Be-
volkerung auch die wichtige 6kologische Funktion
von Retentionsraumen und Auen vermmittelt werden.
Dieses ist gerade auch im kommunalpolitischen Be-
reich von Bedeutung, da hier Entscheidungen Uber
die Bauleitplanung getroffen werden.

Dieses Ziel kann durch die Weitergabe von Erfah-
rungen und Knowhow der Behérden und einschla-
gigen Institutionen erreicht werden sowohl unterein-
ander als auch — ganz wichtig! — im Verhaltnis zu den
Blrgern in betroffenen/gefahrdeten Regionen oder
gegeniiber der breiten Offentlichkeit. Effektive Mog-
lichkeiten flr die Weitergabe von Erfahrungen und
Handlungsempfehlungen gibt es genug, wie

- Erstellung eines Netzwerks durch Grindung von
Hochwasserpartnerschaften und Zusammenar-
beit mit Institutionen und Organisationen, z.B.
Ministerien, Behdrden, kommunalen Gebietskor-
perschaften, Feuerwehr, Katastrophenschutz
und Ingenisurbiiros,

— Herausgabe lehrreicher, ansprechender Bro-
schiren und Filme,

— regelmaBigs Verbreitung von Hinweisen und In-
formationen Uber Presse, Rundfunk und Fernse-
hen,

- Informationen in der Schule und Aufnahme des
Themas in die L.ehrplédne,

- Nutzung des Internsts als einfachste, preisgins-
tigste und schnellste Méglichkeit der Kontaktauf-
nahme,
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— Vortrige von Fachleuten sowie Ausstellungen
und/oder Hinweistafeln in betroffenen bzw. ge-
fahrdeten Bereichen, aber auch an &ffentlichen
und stark frequentierten Platzen, um auch nicht
direkt betroffene Blirgerinnen und Blrger anzu-
sprechen.

Als Beispiel fir eine vorbildliche Offentlichkeits-
arbeit sind die Stadt Kdln, die IKSR und IKSMS zu
nennen.

Offentlichksitswirksam ist jedoch auch die Markie-
rung von Hochwasserhochststinden in Ortslagen,
die das Bewusstsein flir Hochwassergefahren wach
halten.

Handlungsempfehiung:

Umfassende Offentlichkeitsarbeit zur Be-
wusstseinsbildung mit den Schwerpunkten
Bildung und Ausbau von Hochwasserpartner-
schaften, regelmifigen Informationen in
Form von Vortragen, Ausstellungen, Rund-
funk- und Fernsehberichten sowie Internet-
Auftritten und Nutzung des Mobilfunks-WAP,
eingebunden landeriibergreifende, 6ffentlich-
keitswirksame Kontakte, zum Beispiel im
Internet unter www.hochwasserzentralen.de

5 Hochwasseraktionsplane
51 Grundlagen

Nach den groBen Rhein-Hochwassern im Dezem-
ber 1993 und Januar 1995 legte die Umweltminis-
terkonferenz (UMK) 1995 in Erfillung des Beschlus-
ses der Ministerprasidenten der Lander vom 16.
Mérz 1995 fest, fir die Einzugsgebiete hochwas-
sergefahrlicher Flisse Aktionspléne zu erstellen.
Inihnen sollen die Aktivitdten aller Hochwasser-
schutz-Beteiligten auf staatlicher und nichtstaat-
licher Ebene zusammengefasst und koordiniert wer-
den. Grundsétzlich zielen die Aktionsplane auf die
Vorsorge bei allen Hochwassersituationen ab und
konzentrieren sich nicht nur auf die Vorsorge bei
Extremersignissen.

Basis bildet die ,Handlungsempfehiung zur Erstel-
lung von Hochwasser-Aktionsplanen® der Lander-
arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), die den mbg-
lichen Umfang bei der Aufstellung vor allem auch flr
kisinere Flussgebiete beschreibt. Folgende Hand-
lungsziele werden formuliert:

1. Reduzierung der Schadensrisiken bei Uber-
schwemmungen

2. Minderung der Hochwasserstinde
3. Verstdrkung des Hochwasserbewusstseins

4. Verbesserung der Hochwasserinformationen
(Mochwassermeldesysteme und Verlangerung
der Hochwasservorhersage-Zeitraume).

Aus den Zielen werden konkrete Handlungsemp-
fehlungen und -schwerpunkte abgelsitet. Hochwas-
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seraktionspldne sind nicht als abgeschlossenes
MaBnahmepaket zu verstehen, sondern dienen als
Rahmenzielsetzung, deren Inhalte auf Grund ent-
sprechender Erfahrungen standig aktualisiert wer-
den miissen.

Die Pline enthalten realistische wasserwirtschaft-
liche Zielvorstellungen, kénnen aber nur bei ent-
sprechender Finanzausstattung umgesetzt werden.
Zustandig fir die Umsetzung der MaBnahmen ist
nicht allein die Wasserwirtschaft, sondern ebenso je
nach Landesgesetz bzw. Landesregelung tragen
sowoh! Landkreise und kommunale Gebietskdrper-
schaften, Raumordnung und Stadtebau, Land- und
Forstwirtschaft, die Verantwortung als auch die po-
tenziell vom Hochwasser betroffenen Blrger/innen.
Konkret heit das: Die MaBnahmen der Hochwas-
seraktionspidne missen zwar durch dig Lander ver-
treten werden, aber nicht alle sind LAnderaufgabe.

Fiir kleinere nationale Einzugsgebiete wurden auf
der Grundlage der LAWA-Handlungsempfehlung
seit Anfang 2000 vor allem in Nordrhein-Westfalen
kontinuierlich fiir hochwassergefahrliche Gewésser
Hochwasseraktionsplane (HAP) erarbeitet. Sie stel-
len ein hervorragendes Instrument dar, um die Pro-
blematik Hochwasserschutz zu analysieren, geeig-
nete SchutzmaBnahmen vorzuschlagen und die
Wirtschaftlichkeit dieser Mafinahmen zu Uberpri-
fen.

Maglich ist auch die Aufstellung von auf die Landes-
fliche bezogenen Hochwasseraktionsplanen. Z. B.
erganzt der Freistaat Sachsen die flussgebietsbezo-
genen Hochwasseraktionspténe durch im gesamtsn
Zustindigkeitsbereich durchgefiihrte systematische
Untersuchungen zu Defiziten und Handlungsmdg-
lichkeiten bei Hochwasserschutz und Hochwasser-
vorsorge ohne konkreten Ortsbezug, z.B. in der
Gesetzgebung. Dieses soll in einen Hochwasser-
aktionsplan Sachsen miinden.

5.2 \Verbindiichkeiten

Fir die Umsetzung der internationalen Hochwas-
seraktionspléne ist ein landsribergreifendes, von
der Politik unterstitztes Handeln unabdingbar. Vol-
kerrechtlich sind Hochwasseraktionsplane politi-
sche Absichtserklarungen als Grundlage fur das
weitere Handeln der Beteiligten.

Nach § 32 Abs. 3 Satz 1 WHG stimmen die deut-
schen Bundeslander inre MaBnahmen zurm vorbeu-
genden Hochwasserschutz ab, soweit diese erheb-
liche Auswirkungen auf das Gebist anderer L&nder
haben kéinnen. Hierunter fallen unter anderem neue
Deichbauten - sie kéinnen wegen der Einengung zur
Beschleunigung des Hochwassers beitragen — oder
die Schaffung neuer Rlckhalteflichen flussauf-
wirts, wodurch die Hochwassergefahr entscharft
wird und sich deshalb SchutzmaBnahmen flussab-
waérts teilweise erlibrigen.

Es entspricht einem modernen und zukunftsweisen-
den Management, dass sich innerhalb der Flussge-
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bietseinheiten die beteiligten Lander im Rahmen
von Hochwasseraktionsplanen einigen. Dabei lie-
gen die Handlungsziele und die Realisierung-von
MaBnahmen im Verantwortungsbereich der jeweili-
gen Lé&nder im Sinne eines kooperativen Fodera-
lismus. Ein Staatsvertrag ist nicht erforderlich. Mit
einem Verwaltungsabkommen mit dem Einstimmig-
keitsprinzip bei den vereinbarten Koordinierungs-
entscheidungen wird die demokratische Autonomie
der L&nder bewahrt. Jedoch ergibt sich mit Ab-
schluss des Verwaltungsabkommens die Verbind-
lichkeit, einschliellich der Beh&rdenbindung, die
MaBnahme umzusetzen.

Bei den Hochwasseraktionspldnen fiir nationale,
kleinere Gewdsser handelt es sich z. B. in Nordrhein-
Westfalen um Angebotsplanungen an die Hochwas-
serschutzpfiichtigen. In den eingerichteten, beglei-
tenden Arbeitskreisen werden grundsatzlich auch
die betroffenen Kreise, Gemeinden und Verbinde
an den Planungen beteiligt. Deswegen stoflen die
Hochwasseraktionsplane hier auf hohe Akzeptanz.

Handlungsempfehlung:

Aufstellung von Hochwasser-Aktionsplinen
und konsequente Umsetzung:

Dabei sind Ziele und Strategien von Hoch-
wasserschutz und Hochwasservorsorge zur
Schadensminderung in grofien Flussgebieten
zu biindeln. Fiir hochwassergefihrliche klei-
nere Gewasser bietet sich die Aufstellung von
Hochwasseraktionspldnen auf Grund der
LAWA-Empfehiung als Angebotsplanung fiir
die Hochwasserschutzpflichtigen an, unter
Einbindung und Beteiligung der Hochwas-
serpflichtigen, privaten Betroffenen und der
Offentlichkeit insgesamt. Geférdert werden
sollten HochwasserschutzmaBnahmen nur
dann, wenn sie sich in die Hochwasser-
aktionsplane einfiligen.

6 Verfahrensrecht
6.1 Beschleunigung der Verfahren

Nach den Erfahrungen aus den extremen Hochwas-
serereignissen werden in vielerlei Hinsicht erhebli-
che Anstrengungen unternommen, den Hochwas-
serschutz weiter zu verbessern. Hierzu gehort, dass
durch Polder und Deichriickverlegungen verstarkt
Retentionsraum geschaffen werden soll. In der Re-
gel handelt es sich dabei um einen planfeststel-
lungspflichtigen Gewasserausbaui.

Um den zusétzlichen Retentionsraum méglichst
zeitnah zur Verfligung zu stellen, missen die erfor-
derlichen Verfahren im Interesse effizienter Hoch-
wasservorsorge so rasch wie méglich abgeschlos-
sen werden.

Zur Beschleunigung der wasserrechtlichen Plan-
feststellungsverfahren bestehen folgende Moglich-
keiten;

- Landesweite Koordinierung der Planungen.

- Projektmanagement, indem ein Projektmanager
flr die jeweiligen MaBnahmen als zentraler An-
sprechpartner und Koordinator sowie eine fach-
tibergreifende Projektgruppe flir die Planung ein-
gesetzt werden.

— Nutzung der Beschleunigungsmaglichkeiten
durch das Raumordnungsverfahren. In diesem
Zusammenhang kann auch geprift werden, ob -
je nach Art und AusmaB des jeweiligen Projekts
— an Stelle eines vorgeschalteten Raumord-
nungsverfahrens eine landesplanerische Abstim-
mung auf andere Weise parallel zum Planfeststel-
lungsverfahren (vgl. §15 Abs. 2 ROG) weitere
Mdéglichkeiten bietet.

— Einbindung der betroffenen Fachbehérden und
Verbénde (wie Landwirtschaft und Naturschutz)
bereits im Vorfeld bei der Standortermittiung und
- soweit relevant — frihzeitige Erstellung und
Abstimmung nach der FFH- oder Vogelschutz-
richtlinie.

— Frihzeitige Information — mdoglichst schon im
Planungsstadium — der von den Vorhaben Be-
troffenen durch Vorhabenstrager und Genehmi-
gungsbehbrde, Durchfihrung ven Informations-
veranstaltungen und Vor-Ort-Terminen sowie
Eintrichtung einer telefonischen Hotline.

— Bildung eines Arbeitskreises. Durch das Einbrin-
gen eigener Vorstellungen und ldeen wird die
Planung auf breiter Basis mitgetragen und spéa-
tere Einwénde weit gehend ausgeschlossen.

— Abstimmung des Entwurfs der Genehmigungs-
planung zwischen Vorhabenstrager und Geneh-
migungshbehdrde bezOglich Vollstidndigkeit und
redaktioneller Unschérfen, um im Verfahren das
Nachreichen srgénzendsr Unterlagen und Ver-
fahrensverzdgerungen im Sinne des Art. 73
Abs. 8 VwVTG des Landes {Plankorrektur, noch-
malige Auslegung) wie auch auf Missverstand-
nissen beruhende Einspriiche Dritter zu vermei-
den.

- Eine notwendige Umweltvertraglichkeitsprifung
{vgl. Nr. 13.13 und 13.16 der Anlage 1 zum
UVPG) sollte auf das rechtlich zwingende Mal
beschrankt werden {,schlanke UVP*). Der Sco-
ping-Termin muss nach § 5 UVPG mdglichst frih-
zeitig festgelegt werden.

— Straffe Fristvorgaben fiir Verfahren.
- AnhOrungen im Sternverfahren.,

- Klarung von offensichtlich unzulassigen oder
unbegriindeten Einwendungen durch Vor-Ort-
Termine mit Einwendungsflhrern und Vorha-
benstrigern bzw. der Genehmigungsbehorde,

Die Beschlsunigung geht nicht auf Kosten der Be-
lange von im Einzelfall betroffenen Grundstlcks-
eigentiimern. Doch bereits im Vorfeld ist eine Eini-
gung anzustraben.
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Handlungsempfehlung:

Beschleunigung wasserrechtiicher Planfest-
stellungsverfahren durch Projektmanage-
ment:

Die Schaffung von zusatzlichem Retentions-
raum stelit einen erheblichen Sicherheitsge-
winn fiir die Bevolkerung dar und ist unter
Nutzung aller Beschleunigungsméglichkeiten
2ligig und konsequent umzusetzen.

Die frithzeitige Einbindung von Fachberei-
chen und Betroffenen schafffi Transparenz
und tragt zur Akzeptanz bei.

6.2 Entschadigungsfragen in der Landwirt-
schaft

Eine Ausgleichs- und Entschadigungspflicht kann
aufgrund von Planfeststellungsbeschilssen entste-
hen, wenn MaBnahmen zu einer nicht hinnehm-
baren Betroffenheit einzelner Landwirte fihren. Zu-
nachst sollte versucht werden, durch geeignete
MaBnahmen dieses zu vermeiden.

Ausgleichs- und Entschadigungsfragen im Bereich
der Landwirtschaft treten vor allem bei Deichriick-
vetlegungen und dem Bau von Hochwasserriickhal-
tebecken bzw. Poldern hinter Deichen auf. Sie kdn-
nen aber auch bei Auenrenaturierungen und Nut-
zungsinderungen eine Rolle spielen. Wenn die bei
Hochwasser neu Uberfluteten Grundstiicke vom
Betreiber nicht erworben werden, sclite die Grund-
stiicksbenutzung fir die Flutung bei gestsuerten
MaBnahmen durch die Eintragung einer beschrankt
personlichen Dienstbarkeit rechtlich gesichert wer-
den.

Die Inanspruchnahme von Grundstiicken Dritter
verlangt Entschadigungsregelungen. Denkbar ist
eine Entschadigung in kapitalisierter Form zu Be-
ginn der MaBnahme, die auch kinftige Schéden
abdeckt, oder eine Entschadigung jeweils bei Flu-
tung der betroffenen Flachen, ggf. in Verbindung mit
einer Entschidigung flir die Eintragung der o.g.
Dienstbarkeit.

Bei einer Flutung kénnen berlicksichtigt werden:

- Schéden der Grundstlicksheschaffenheit, von
Wirtschaftswegen, Grében und sonstigen Anla-
gen sowie durch Auflandungen, Ausspllungen,
Unrat und Treibgut;

~ Schadigungen des Aufwuchses, z.B. bei Griin-
land, Futterpftanzen, GemUseanbau;

— Schéden nach ausgeflihrten Bestellungs- und
Pitegearbeiten;

— Schéden durch vorlibergehende Aufstallung;

- Folgeschaden, wie Minderertrige in den Folge-
jahren.

lm_Hinblick auf Ausgleichsleistungen trifft das WHG
keine generelle Regelung fir die land- und forstwirt-
schatftliche Nutzung in Uberschwemmungsgebie-
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ten. Ausgleichsleistungen nach § 32 Abs. 1 Satz 3
WHG kommen vielmehr nur in Betracht, wenn bei
der Rickgewinnung natiiflicher Rlckhalteflachen
erhdhte Anforderungen an die ordnungsgemaBe
jand- und forstwirtschaftliche Nutzung gestellt wer-
den.

Handiungsempfehiung:

Nutzung eines Bilindels von MaBnahmen zur
Vermeidung von Entschadigungen, ggf. Mus-
tervereinbarungen fiir Entschadigungsrege-
fungen:

MaBnahmen wie Bereiistellung von Ersatzfia-
chen, z.B. im Rahmen eines Flurbereini-
gungsverfahrens oder Fldchenerwerb durch
den MaBnahmentrdger und anschlielende
Verpachtung/Verkauf mit Bewirtschaftungs-
auflagen sollten zunéchst geprift werden.

Mustervereinbarungen und Entschadigungs-
regelungen sollten gemeinsam mit Landwirt-
schaftsverwaltung und Bauernverbanden
konzipiert werden, um eine mégiichst einheit-
liche Handhabung der Entschadigungsfrage
zu gewdhrleisten und den von einer MaB-
nahme Betroffenen frithzeitig Klarheit lber
die Grundsitze der Entschidigung zu geben.

7 Handlungsempfehlungen und Zustan-
digkeiten

GroBe Hochwasser kénnen nur in Grenzen beein-
flusst werden. Wenn man nachhaltig und schnell
Hochwasserschaden begrenzen will, wird man Gber
eine Einflussnahme auf die Nutzungen am Gewés-
ser deutlich mehr Erfolg haben als allein mit dem
Versuch, die Hochwasserspitzen zu reduzieren und
Fidchen durch Schutzbauwerke mdglichst hoch-
wasserfrei zu halten: ,Hochwasserrisikomanage-
ment* muss vor ,Hochwassersicherheitsmanage-
ment” gehen.

Hochwasser-Risikomanagement heift, dass einer-
seits die HochwasserschutzmaBnahmen auf die
Schutzgiiter und das Schadenspotenzial abge-
stimmt werden unter dem Aspekt: Hohe Schadens-
potenziale rechtfertigen hohe Schutzziele. Anderer-
seits heiBt es aber auch, die Nutzung zu begrenzen
und das Schadenspotenzial zu verringern. Beiden
Strategien muss der zukunftsweisende Hochwas-
serschutz Rechnung tragen. Daraus leiten sich
Handlungsempfehlungen und Zustandigkeiten ab.

7.1 Handlungsempiehlungen
- Grundsitzliche Handlungsempfehiungen
-~ Erstellung von Hochwassergefahrenkarten

- Regionalisierte Betrachtung der Klimaverande-
rung, besonders im Hinblick auf eine evtl. Er-
héhung der Extremabfilisse
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— Berticksichtigung von MaBnahmen zur Verbes-
serung des natlrlichen Wasserriickhalts in den
Bewirtschaftungsplanen. nach... Européischer
Wasserrahmenrichtiinie

- Handlungsempfehlungen zum Hochwasser-
flichenmanagement

- Festlegung von regicnalplanerischen Gebiets-
kKategorien sowie Kriterisn und Verfahren zu
deren Abgrenzung

— Berlicksichtigung der relevanten raumordne-
rischen Festlegungen und der wasserwirt-
schaftlichen Fachinformationen bei der Auf-
stellung und Anderung von Bauleitplinen

— Beschleunigte Einflhrung von Nutzungsbe-
schrankungen in Uberschwemmungsgebieten
durch deren Festsetzung und Nutzung der In-
strumente der vorlaufigen Anordnung oder der
vorlaufigen Festsetzung

~ Erh&hung der natlirlichen Rlckhaltung im Ein-
zugsgebiet durch angepasste Land- und
Forstwirtschaft und durch Regelungen fir
Regenwassernutzung und -versickerung

- Erhdhung der natiirlichen Rickhaltung in der
Gewdsseraue durch Gewdsserrenaturierung;
verloren gegangene Flutungs- und Retentions-
raume sind moglichst zurlick zu gewinnen

-~ Gestaltung wiedergewonnener Retentionsriu-
me flr den Erhalt und die Verbesserung der
tkologischen Vielfalt in und an den Gewéssern
und ihren Auen

- Nutzung von Synergien mit Instrumenten und
Foérderprogrammen des Naturschutzes

— Neuorientierung bei der Flachenbewirtschaf-
tung und bei der Forderung durch die EU wie
auch in den Landern

— Nutzung der Instrumente der Iandlichen Bo-
denordnung fir die Gew&sser- und Auenrena-
turierung

- Handiungsempfehlungen zum technischen
Hochwasserschutz

- Bemessung von Hochwasserschutzanlagen
nach Randbedingungen des Einzelfalls

— Unterhaltung und Ertlichtigung der Deiche im
Binnenland nach BIN 19 712 sowie Schaffung
von kontrollierten Entlastungsmadglichkeiten

- Erarbeitung von Deichinformationssystemen

— Einhaltung der Sicherheitskriterien bei mobilen
Hochwasserschutzanlagen

— Sicherstellung des Abflussvermégens in Sied-
lungsbereichen

- Risikobetrachtung fiir Stauanlagen und unter-
halb liegende Talrdume flr Extremhochwasser
nach DIN 19 700

- Handlungsempfehlungen zur Hochwasser-
vorsorge

- Ber{icksichtigung dér Hochwassergefahren in
der Muster-Bauordnung und den Landesbau-
ordnungen

— Umfassende Informationen der Architekten,
Planer und Bauherren bzw. anderer Betroffener
sowie der Kammern durch Staat und Kommu-
nale Gebietskdrperschaften tiber Hochwasser-
gefahren und hochwasserangepasstes Bauen-

- Konzeption eines Sicherheits-Checks ,Hoch-
wasservorsorge” durch Architekten-/Ingenieur-
kammern

— Einflihrung von gesetzlichen Regelungen zum
Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen in
faktischen Uberschwemmungsgebieten

- Bereitstellung zeitnaher Informationen und
Vorhersagen zur aktuellen Hochwasserlage fur
Betroffene und Blrgerinnen

- Erstellung und standige Aktualisierung von
Alarm- und Einsatzpldnen sowie regelmiBige
Einsatziibungen

- Aufbau von Informationssystemen ,Gefahren-
abwehr-Management Hochwasser*

- Risikovorserge durch Versicherungen

- Handlungsempfehlungen zur Offentlichkeits-
arbeit/Bewusstseinsbildung

~ Umfassende Offentlichkeitsarbeit zur Be-
wusstseinsbildung und Bildung von Hochwas-
serpartnerschaften

- Handlungsempfehlungen zu Hochwasserak-
tionsplanen

~ Aufstellung von Hochwasseraktionspldnen
und konsequente Umsetzung

- Handlungsempfehlungen zum Verfahrens-
recht

— Beschleunigung wasserrechtlicher Planfest-
stellungsverfahren durch Projektmanagement

7.2 Zustandigkeiten fir die Umsetzung

Die Handlungsempfehlungen flr eine nachhaltige
Hochwasservorsorge kénnen nur durch das inte-
grierte, gemeinsame Handeln folgender Politikbe-
reiche umgesetzt werden:

* Raumordnung

Sie trifft Vorsorge flir einzelne Raumfunktionen und
Raumnutzungen. thre Aufgabe ist, Rlickhalteflachen
und Uberschwemmungsgefihrdete Bereiche zu si-
chern und durch Freihaltung geféhrdeter Flachen
einer Erhdhung des Schadenspotenzials entgegen-
zuwirken.



LAWA-ad-hoc-Ausschuss Hochwasservorsorge/Hochwasserschuiz

33

o Baurecht/Kommunale Planung

Durch Beriicksichtigung der Hochwassergefahr
leisten das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
und die darauf basierende kommunale Planung
einen bedeutenden Beitrag zur Schadensminde-
rung. Besonders mit Vorgaben in den Bauleitplanen
und im Bauordnungsrecht kénnen Regelungen zur
Schadensminderung getroffen werden.

+ Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz

Diese Bereiche erstellen die erforderlichen Planun-
gen und treffen organisatorische und technische
Vorbereitungen, um im Ersignisfall den Betroffenen
zu helfen und deren Vermogenswerte sowie die Um-
welt bestmdglich zu schiitzen. Von den zusténdigen
Dienststellen und Behdrden sind dazu vorab Strate-
gien zu entwickeln und fir den Einsatzfall zu Uben
und vorzuhalten,

» Betroffene und Offentlichkeit

Die Betroffenen tragen eine hohe Eigenverantwor-
tung. Durch Verhaltens- und Bauvorsorge konnen
die Schadenshdhe begrenzt sowie durch den Ab-
schiuss von Versicherungen existenzbedrohende
Auswirkungen eingedammt werden.

¢« Wasserwirtschaft

Sie stellt Informationen Uber Hochwassergefahren
mittels fachtechnischer Abgrenzung der hochwas-
sergefdhrdeten Gebiete im Vorfeld eines Hoch-
wasserereignisses wie auch aktuelle Hochwasser-
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informationen und -vorhersagen zur Verfligung.
Weiterhin obliegt ihr der technisch-infrastrukiurelle
Hochwasserschutz sowie die Konzeption und fach-
liche Begleitung von MaBnahmen zur Verbesserung
des Wasserrlickhalts auf der Flache und in Gewés-
serausn.

¢ Land- und Forstwirtschaft

Durch angepasste Bewittschaftung in der Landwirt-
schaft beispielsweise durch konservierende Boden-
bearbeitung oder Schaffung von Griinland anstatt
Acker, sowie durch die natirliche Waldentwicklung
und Aufforstung lasst sich der Wasserrlickhalt er-
héhen.

¢« Naturschutz

Der Naturschutz kann mit seinen Planungs-, Fl&-
chenschutz- und Gbrigen Instrumenten sowie For-
derprogrammen dazu beitragen, den Wasserrlick-
halt auf der Fliche und in den Gewé&sserauen zu
erhdhen.

Fazit

Entscheidend fiir die Umsetzung der LAWA-Leit-
linien und der vorgenannten Handlungsempfehlun-
gen wird sein, inwieweit es gelingt, die Prinzipien
der Hochwasservorsorge im Bewusstsein der poli-
tisch Verantwortlichen und der vom Hochwasser
Betroffenen nachhaltig zu verankern und in die Ent-
scheidungen von Politik, Verwaltung und Blrgern
einflieBen zu lassen.
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